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● 본체 1
● 표준 테스트 블록 1
● 충전기 1
● 연결 케이블 1
● 소프트웨어 1

표준 구성

● 세계 최초의 디지털 알루미늄 합금 웹스터 경도계 제품입니다.

● 마이크로 광전 센서 사용으로 정확한 측정 값을 얻을 수 있습니다.

● 사용자 친화적인 LCD 화면, 명확한 측정 값 표시, 백라이트 기능.

● 측정 최고값 홀드 기능.

● 평균 값 계산 기능.

● 배치 측정을 가능하도록 상,하위 한계값 설정 기능.

● 버저 내장과 LCD 화면 반짝임 기능을 제공하여 즉시 정보를 알 수 있습니다.

● 5000 그룹의 데이터가 저장 가능한 대형 메모리 용량입니다.

● 자동 전원 차단 기능.

● PC와 연결하여 데이터 전송이 가능합니다.

● 리튬 충전 배터리 사용.

특징

적용 범위 알루미늄 합금

경도 단위 HW

측정 두께 범위 0.8~6mm

측정 경도 범위 5~18HW 또는 45~100HRE

표시 단위 0.1HW

오차 ±0.5HW 이하

평균 횟수

상하위 한계 값
설정

2 ~ 9 회

5 ~ 18HW

메모리 5000그룹 데이터

작동 전압 3.7V

충전 시간 3시간

전원 아답터 입력 단자 : 110V~220V/AC, 50/60Hz
출력 단자 : 4.6V/DC

연속 사용 시간 13시간

작동 온도 0 ~ 40°C

습도 90% 이하

연결 인터페이스 RS232  

규격 210×105×35mm

기술 사양
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