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사용 설명서
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1. 소 개
안전 예방책

본 수분 분석기의 안전하고 신뢰할만한 작동을 위해 다음 안전 예방책을 준수 하시본 수분 분석기의 안전하고 신뢰할만한 작동을 위해, 다음 안전 예방책을 준수 하시

기 바랍니다:

 수분 분석기는 절대적으로 샘플 내 수분을 측정하기 위해서만 사용합니다. 수분

분석기의 부적절한 작동은 개인을 위험에 빠뜨릴 수 있고 기기나 자산에 손해를 끼

칠 수 있습니다. 

 만일 수분 분석기가 본 설명서에 명시되지 않은 방식으로 사용된다면, 제공되는

보호기능이 손상될 수 도 있습니다. 

 전압 검증 라벨 정보 상에 인쇄된 입력 전압과 플러그 타입이 그 지역 AC 전원 공

급과 맞는지 확인합니다.

 수분 분석기는 접지 연결을 포함하는 3-핀 파워 케이블과 함께 공급됩니다. 의도

적으로 장비 접지 연결을 할 수 없게 하는 것은 금지됩니다.

 수분분석기를 파워 플러그와 그 지역 AC 전원 공급 연결을 차단하기 어렵게 배치

하지 마십시오. 

 파워 코드가 어떠한 장애나 트리핑 사고를 일으키지는 않는지 확인합니다.

 위험하고, 젖은 혹은 불안정한 환경에서는 수분 분석기를 작동시키지 않습니다.

 분석기를 청소할 때는 전원 공급기와 분석기 연결을 차단합니다.

 안전 지대에서 수분 분석기 주변에 충분한 여유 공간이 있는지 확인합니다. 분석

기 보다 높이 최소 1미터 여유 공간이 있어야 합니다. 

 분석기는 실험되고 있는 샘플의 특성과 장비 작동에 친숙한 훈련된 직원에 의해서

만 작동되어야 합니다.

 안전경, 장갑, 방호복 및 마스크와 같은 적절한 개인 안전 장치를 사용합니다. 

 분석기에 어떠한 변경을 주어서도 안됩니다. 

서비스는 공인된 직원에 의해서만 실행되어야 합니다. 
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1. 소 개
안전 예방책 (계속)

열 작동하는 수분 분석기열로 작동하는 수분 분석기! 

- 절대 분석기의 상, 하단 혹은 옆에 휘발성 물질을 놓지 않습니다. 

- 테스트 샘플을 제거할 때 주의합니다. 샘플, 샘플 챔버, 가열 성분 및 주변 지역은

뜨거울 수 있으며 화상을 일으킬 수 있습니다. 

몇몇 샘플들은 특별한 관리를 필요로 합니다!몇몇 샘플들은 특별한 관리를 필 합니다!

- 만일 재료의 안전성과 관련해 어떤 불안전성이 있다면, 신중한 위험 분석을 실행

합니다. 이런 경우, 결코 분석기만 놓아 두어서는 안됩니다.

- 화재 혹은 폭발: 솔벤트나 가열되었을 때 가연성 혹은 폭발성 증기를 발생시키는

물질은 불꽃이나 폭발 형성을 방지하기에 충분히 낮은 건조 온도에서 작업합니다.

중독 혹은 화상 유독한 혹은 부식성 성분을 함유한 물질은 연기 후 에서 건 되- 중독 혹은 화상: 유독한 혹은 부식성 성분을 함유한 물질은 연기 후드에서 건조되

어야만 합니다.

- 부식: 가열되었을 때 부식성 증기를 발생시키는 물질은 소량으로 실험되어야만 합

니다. 

- 사용자는 이와 같은 타입의 샘플들을 사용함으로써 발생하는 어떠한 손실에 대해

어플리케이션 기권

사용자는 이와 같은 타입의 샘플들을 사용함 로써 발생하는 어떠한 손실에 대해

책임을 집니다.  

- 수분 측정 어플리케이션은 지역 규정에 따라 사용자에 의해 최적화되고 증명되어

야만 합니다 하 에 의해 제 된 어 리케이션 정 데이터는 참 용 만 제야만 합니다. 오하우스에 의해 제공된 어플리케이션 특정 데이터는 참고용으로만 제

공됩니다. 오하우스는 이 데이터를 기초로 어플리케이션에 대한 모든 책임을 철회합

니다. 



2. 설 치

포장 내용
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포장 내용

수분 분석기 50개 샘플 팬

통풍 막이 유리 섬유 패드

일반 사용 커버 사용 설명서

팬 지지대 샘플 팬 핸들러 (MB25만)

파워 케이블

위치 선정

• 단단하고, 평평한 표면 위에서 분석기를 작동합니다.

• 안전하고 적절히 환기가 가능한 위치를 선택합니다. 화재, 부식 혹은 중독성 연기나 테스트 샘

플과 관련된 기타 위험요소들은 특별히 준비된 위치를 필요로 할 것입니다. 

• 그 위치가 그 지역 AC 전원 공급기에 용이한 접속이 가능한지를 확인합니다. 

• 급격한 온도 변화, 과도한 습도, 대류, 진동, 자기장, 열, 혹은 직사광선이 있는 위치는 피합니

다.

부품 설치

(1) 설치 및 통풍 막이 배치 (2) 팬 지지대 설치, 

위치에 맞을 때 까지 회전

(3) 선택적인 샘플 팬 핸들러 -

팬 핸들러 아래로 빈 샘플 팬

을 밀어 넣고 팬 지지대 위에

놓습니다. 



전기 연결

전압 인증 라벨 정보로 인쇄된 입력 전압과 플러그 타입이 그 지역
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AC 전원 공급과 맞는지 확인합니다.

공급된 파워 케이블을 분석기의 후면에 있는 전기 입력 콘센트에

연결합니다.

전기: On (짧게 누름) / Off / 대기 모드 (길게 누름)

대기 모드에서 전기를 켜면, 분석기는 바로 사용할 준비가 됩니다. 

제 1장 안전 예방책을 참고 하시기 바랍니다.

분석기를 AC 공급기에 연결한 후 (대기 모드), 최선의 결과를 위해 적어도 15

분 동안 분석기를 예열 가동합니다. 



3. 작동

디스플레이
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*         안정성 표시기

%        고체 퍼센트

수분 퍼센트

g         그램

100˚    온도 설정 혹은 현재 챔버 온도 (섭씨)

10:00   시간 설정 (분:초) 

제어

버 튼 이 름 신속한 기능: 버 튼 이 름 신속한 기능:

On (짧게 누름)/Off(길게 누름)

시작/정지(짧게 누름)

이전메뉴(짧게 누름)

값 증가

(짧게 혹은 길게 누름)          

용기 무게 계산(짧게 누름)

입력/값 승인 (짧게 누름)            

시간 설정(짧게 누름)                 

값 감소

(짧게 혹은 길게 누름)          

인쇄 (짧게 누름)

캘리브레이션 (길게 누름)     

결과 단위 (짧게 누름)

각각의 버튼이 어떻게 작동하는 지에 영향을 주는 몇 가지 작동 모드가 있습니다. 다음 장을 참고하시기
바랍니다. 



작동 모드

준비 모드

분석기가 AC 파워에 연결되고 디스플레이는 꺼져 있을 때, 기기는 준비 모드에 있습니다.
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Start (짧게 누름) 디스플레이를 켜고 무게측정 모드로 진입

Print (길게 누름) RS232 설정을 디스플레이 (제6장, RS232 데이터 연결 참조). 그 후,

(짧게 누름) 준비 모드로 재 진입 (off)

무게측정 모드

디스플레이는 팬 지지대 위에 놓인 아이템의 무게를 나타냅니다.

Tare (짧게 누름) 디스플레이 된 무게 값을 0으로 설정

Start (길게 누름) 준비 모드로 진입 (Off)

다음 작동이 시작될 수 있습니다. 

Temp (짧게 누름) 온도 설정을 위해 편집 모드로 진입, 값이 깜박임

Time (짧게 누름) 시간 설정을 위해 편집 모드로 진입, 값이 깜박임

Start (짧게 누름) 가동 모드를 활성화 함, 0.5g 이상의 샘플로 테스트 시작, g

Cal (길게 누름) 추 혹은 온도 캘리브레이션 시작 (제5장, 관리 참조)

온도/시간 편집 모드 (테스트 준비)

온도 편집: (5˚ 간격으로 50˚에서 160℃까지)

Temp (짧게 누름) 온도 설정을 위해 편집 모드로 진입, 값이 깜박임

Set ▲ (짧게 혹은 길게 누름) 온도 설정을 위해 값을 증가시킴Set  (짧게 혹은 길게 누름) 온 설정을 위해 값을 증가시킴

Set  ▼ (짧게 혹은 길게 누름) 온도 설정을 위해 값을 감소시킴

Tare (짧게 누름) 깜박이는 값을 승인하고 무게측정 모드로 전환

Start (짧게 누름) 수정을 저장하지 않고 편집 모드에서 빠져 나옴

참고: 비활성 5초 후 깜박이던 설정은 자동 저장되고 모드는 무게측정 상태로 전환

시간 편집: (30초 간격으로 1에서 60분, 1분 간격으로 61에서 99분)시간 편집 (30 간격 1에서 60분, 1분 간격 61에서 99분)

시간 파라미터는 정해진 시간으로 혹은 자동으로 설정될 수 있습니다 (분석기가 그 무게 손실이

종료되었음을 탐지했을 때 테스트는 종료됩니다). 자동 혹은 정해진 시간 선택:

Time (짧게 누름) 시간 설정을 위해 편집 모드로 진입, 값이 깜박임

Time (짧게 누름) 시간 설정이 깜박이는 동안, Auto와 시간 값을 토글

Tare 깜박이는 설정을 승인

만일 AUTO가 선택되면 무게측정 모드로 진입만일 AUTO가 선택되면 무게측정 진입

만일 시간 기한이 선택되면:

Set  ▲ (짧게 혹은 길게 누름) 시간 설정을 위해 값을 증가시킴

Set  ▼ (짧게 혹은 길게 누름) 시간 설정을 위해 값을 감소시킴



Tare (짧게 누름) 깜박이는 값을 승인하고 무게측정 모드로 전환

Start (짧게 누름) 수정을 저장하지 않고 편집 모드에서 빠져 나옴

참고: 비활성 5초 후 깜박이던 설정은 자동 저장되고 모드는 무게측정 상태로 전환
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운영 모드 (테스트 실행)

수분 측정 테스트가 시작됩니다. 진행중인 결과가 디스플레이 됩니다.

Start (짧게 누름) 운영 모드를 활성화, 0.5g 이상의 샘플로 테스트 개시

%g 디스플레이 된 결과의 단위 수정: 무게 (그램) > %수분 > % 고체

Stop (짧게 누름) 진행중인 테스트를 수동으로 정지

Print 현재 디스플레이 된 값을 RS232로 전송

결과 모드

테스트 종료 시(운영 모드), 디스플레이는 테스트 결과를 깜박입니다.

%g 디스플레이 된 결과의 단위 수정: 무게 (그램) > %수분 > % 고체

Tare 무게측정 모드에서 빠져 나옴

Print 현재 디스플레이 된 값을 RS 232로 전송

테스트 준비 방법

수분 측정은 매우 간단하게 실행될 수 있습니다. 다음과 같이 3단계를 거칩니다:

(1) 건조 온도 설정 (제3장 참조)

(2) 건조 시간 설정 (제3장 참조)

(3) 테스트 될 샘플 준비

• 팬 지지대 위에 빈 테스트 팬과 함께 팬 핸들러를 놓습니다 (제2장 참조)

• 팬 무게를 0으로 맞추기 위해 Tare 를 누릅니다.

• 테스트 팬을 제거해서 테스트 팬 위에 테스트 샘플을 놓습니다. 샘플은 0.5g 이상이어

야만 합니다. 

• 테스트 팬 전반에 골고루 샘플을 펼칩니다. 

• 팬 지지대 위에 샘플과 함께 테스트 팬을 놓습니다. 샘플의 무게 값이 디스플레이 될

것입니다.

제 4 장 테스트 최적화에서는 최적의 건조 온도 및 시간 측정, 샘플 사이즈 그리고 적

절한 샘플 준비에 대한 힌트를 제공합니다. 



테스트 실행 방법

(1) 히터 커버를 닫습니다.

(2) 테스트를 시작하기 위해 Start 를 누릅니다 (진행 중인 테스트를 멈추기 위해서는 다시
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Start를 누릅니다).

(3) 테스트가 끝나면 디스플레이는 최종 결과를 나타내면서 깜박일 것입니다.

(4) 디스플레이 된 단위를 변경하기 위해서는 %g을 누릅니다.

(5) 현재 디스플레이 된 값을 프린트 하기 위해서는 Print를 누릅니다.

(6) 무게 측정 모드로 빠져 나가기 위해서는 Tare 를 누릅니다.

시험 테스트 실행

실제 테스트를 하기에 앞서, 다음과 같은 설정으로 테스트 운영이 실행될 수 있습니다.

(1) 온도 = 120

(2) 시간 = AUTO

(3) 샘플 = 물 3g. 테스트 팬 위에 유리 섬유 패드를 놓고 (분석기에 포함됨), 이를 팬 지지대 위

에 놓습니다. 팬 무게를 0점으로 맞추기 위해 Tare 를 누릅니다. 섬유 패드에 물 3g을 추가

합니다.

(4) 본 테스트를 시작하기 위해 Start 를 누릅니다. 실험 테스트 상의 완벽한 결과는 0g, 100% 

수분 혹은 0% 고체가 될 것입니다.

결과는 소량의 샘플과 관련된 무게측정 에러, 혹은 기타 실험과 관련된 에러로 인

해 약간 바뀔 수 도 있습니다. 

4.   테스트 최적화
수분은 열에 의해 건조된 샘플의 무게 손실로 측정됩니다.

측정 과정의 속도와 품질은 다음 파라미터에 달려 있습니다. 

실험은 또한 이들 파라미터들의 최적 셋업을 규명하도록 도울 것입니다. 

• 건조 온도건조 온도

• 건조 시간

• 샘플 무게

• 샘플 준비

• 샘플 타입

건조 온도건조 온도

• 건조 온도는 건조 시간에 영향력을 발휘합니다 (예, 낮은 온도는 불필요하게 건조 시간을

길어지게 할 수 있습니다. 

• 샘플의 화학적 구조를 분해시키거나 변경시키기 않는 건조 온도를 선택합니다.

• 어떤 샘플들은 다양한 건조 온도로 다양한 수분 양을 방출할 수 있습니다. 이런 경우, 건조

온도를 변경함으로써 편차가 상쇄될 수 있습니다. 



건조 시간

본 분석기는 건조 시간을 확립하는데 3가지 방식을 사용합니다.

• 수동, 사용자가 Stop 버튼을 누름으로써 진행중인 테스트를 멈춥니다. 테스트는 유효한
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테스트가 되기 위해 30초 이상 지속되어야만 합니다. 

• 자동, 60초에 1mg 미만의 손실이 검색되었을 때 건조 과정을 종료합니다. 건조 시간을

짧게 하기 위해서는, 요구되는 측정 정확성을 유지할 만큼의 소량의 샘플 무게를

선택합니다. 

• 시간 지정, 미리 설정된 건조 시간이 경과하면 테스트가 종료됩니다. 

샘플 무게

샘플의 무게는 측정 시간과 결과의 판독력에 영향을 줍니다. 샘플 양이 많아지면, 보다 많은 수

분이 증발되어야만 하고 처리가 길어집니다. 일반적으로, 샘플 무게는 3g에서 20g 사이입니다. 

3g 샘플들은 정확성에 있어서 약간의 희생을 감수하고 신속한 결과를 가져다 줍니다. 20g 샘플

들은 일반적으로 보다 일관된 결과를 가져다 주지만 보다 긴 테스트 시간을 필요로 합니다. 

샘플 무게를 측정하는 또 다른 방법은 다음 표에서 보여지는 것처럼, 샘플 무게와 반복력 간의 관

계를 이용하는 것입니다. 예를 들어 만일 ±0.3% 보다 나은 반복력 결과를 필요로 한다면, 다음

표는 최소 2g의 샘플 무게가 필요함을 나타냅니다.

샘플 무게 반복력

0.5g ±1.0%

샘플 준비

샘플은 정확하고 재생할 수 있는 결과를 얻기 위해 항상 일률적이어야 하고 전체 양을 대표해야

1g ±0.6%
2g ±0.3%
5g ±0.12%
10 ±0.06%

샘플은 정확하고 재생할 수 있는 결과를 얻기 위해 항상 일률적이어야 하고 전체 양을 대표해야

만 합니다. 샘플을 준비할 때, 테스트 팬 위에 샘플을 얇고 일률적으로 분배했는지를 확인하는

것이 필요합니다 (즉, 쌓거나 과도한 양은 피합니다).

샘플 타입

풀 같고, 지방을 함유하고 녹는 물질

이와 같은 타입의 샘플들(예 버터)의 면적을 증가시키기 위해서는 유리 섬유 필터를 사용합니이와 같은 타입의 샘플들(예, 버터)의 표면적을 증가시키기 위해서는 유리 섬유 필터를 사용합니

다). 이 물질 내 수분은 필터를 통해 보다 일률적으로 분산됩니다. 증가된 표면적은 보다 빠르고

보다 완벽한 수분 증발을 가져옵니다. 



액체 물질

액체 (예, 분산)는 테스트 팬 위에서 방울로 모이는 경향이 있는데, 이는 신속한 건조를 방해합니

다. 유리 섬유 필터의 사용은 필터가 보다 큰 표면적으로 액체 샘플을 분산시키므로 현저하게 건
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조 시간을 단축시킵니다.

스킨-형성 및 온도 민감 물질

이 샘플들의 표면 상에 필름 형성은 수분을 완벽하게 측정하는 것을 방해할 수 있습니다. 샘플을

덮기 위해 유리 섬유 필터를 사용하면 재 생산성을 향상시키기 때문에 보다 부드럽고 유용한 가

열이 가능합니다.

설탕-함유 물질

많은 양의 설탕을 함유하고 있는 샘플들은 캐러멜화 되는 경향이 있습니다. 얇고 정형화된 층이

적용되고 적절한 온도가 선택되었는지 확인하시기 바랍니다. 이 샘플은 또한 재생산성을 행상시

키기 위해 유리 섬유 필터로 덮어 질 수 도 있습니다. 

휘발성 물질

휘발성 샘플의 경우 최초 무게가 기록되기 전에 사라지는 것으로부터 수분을 제한하기 위해 테

다음 물질들은 화재, 폭발, 손상 혹은 상해의 위험이 있습니다. 만일 물질의

안전성에 관해 불확실하다면, 항상 신중한 분석을 실행합니다. 이와 같은 경

우, 절대 분석기만 방치해서는 안됩니다. 

휘발성 샘플의 경우, 최초 무게가 기록되기 전에 사라지는 것으로부터 수분을 제한하기 위해, 테

스트 팬 위에 샘플의 신속한 어플리케이션이 권장됩니다. 이 물질들은 또한 용매와 가연성 혹은

폭발성 기체를 방출하는 기체를 포함하는 물질들과 함께 다루어지는 샘플들을 포함합니다. 화염

혹은 폭발 형성을 막기에 충분히 낮은 건조 온도로 작업하십시오. 항상 소량만 가지고 작업합니

다 (최대 1g).

유독성 물질유독성 물질

유독성 혹은 부식성 성분을 포함하고 있는 물질은 연기 후드에서 건조되어야만 합니다. 

부식성 물질

가열되었을 때 부식성 기체를 방출하는 물질은 소량으로만 테스트 되어야 합니다. 이 기체는 분

석기 부품에 부식을 일으키도록 응축시킬 수 있습니다.



5.  관리
추 캘리브레이션

추 캘리브레이션은 거의 필요치 않습니다. 수분 분석기는 그 결과를 측정하기 위해 상대 무게 값
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추 캘리 레이션 거의 필 치 않습니다 수분 분석기 결과를 측정하기 위해 상대 무게 값

을 사용하기 때문에 절대적인 값으로부터 보다 적은 값의 차감 계산은 정확성에 거의 영향을 미

치지 않습니다. 오하우스 수분 분석기는 오랜 시간에 거쳐 캘리브레이션을 보존하는 튼튼한, 고

품질 온도 안정화 무게 측정 모듈입니다. 

(1) 샘플 팬을 포함한 팬 지지대 위에서 로드를 제거합니다.

(2) 무게측정 모드에서 Cal 을 누릅니다. “50.00g“에 이어 CAL이 나타날 것입니다.

(3) 팬 지지대 위에 50g 캘리브레이션 추를 놓습니다. 디스플레이는 “_____”을 나타낼 것입니다.( ) 팬 지지대 위에 g 캘리 레이션 추를 놓습니다 디 플레이는 _____ 을 나타낼 것입니다

(4) “—0—”가 디스플레이 상에 나타나면 매스를 제거합니다. 디스플레이는 “_____”을 나타낼

것입니다.

(5) 캘리브레이션이 종료되면 분석기는 무게측정 모드로 전환합니다. 

참고: START를 누르면 수정을 저장하지 않고 캘리브레이션을 취소하게 될 것입니다.

온도 캘리브레이션온도 캘리브레이션

온도 캘리브레이션은 일반적인 사용시에는 거의 요구되지 않습니다. 만일 가열되는 성분이 오염

되어 있다면, 일반적인 설정은 더 이상 동일한 결과를 생산하지 않을 수 도 있습니다. 온도 캘리

브레이션은 이러한 변화를 수정할 수 있습니다.

온도 캘리브레이션을 실행하기 위해서는 오하우스 온도 캘리브레이션 키트(액세서리) 

만을 사용합니다. 만일 다른 방식을 사용하게 되면 분석기에 손상을 일으킬 수 있습니

다

(1)  팬 지지대를 제거합니다. “Err8.4”가 온도 캘리브레이션을 시작하기 위해 디스플레이 상에

나타날 것입니다.

(2) 온도 챔버 (키트 구조 참조) 내에 오하우스 온도 캘리브레이션 키트를 놓습니다. 커버를 덮

습니다.

(3) “Cal”이 디스플레이 될 때 까지 Cal 을 누릅니다 Cal을 놓으면 “TC100이 나타나고 히터가

다. 

(3) Cal 이 디스플레이 될 때 까지 Cal 을 누릅니다. Cal을 놓으면 TC100이 나타나고 히터가

켜집니다.

(4) 15분 후, 기기가 울리고 디스플레이 상에 “100”이 깜박입니다.

(5) 온도 캘리브레이션 키트 상에 온도계를 읽고 수정을 위해 Set ▲▼ 을 눌러 온도계 눈금과 디

스플레이 된 값을 맞춥니다.

(6) 값을 입력하기 위해 Tare 를 누릅니다. 디스플레이는 히터가 다시 켜질 때 “TC160”을 나타

낼 것입니다낼 것입니다.

(7) 15분 후, 기기가 울리고 디스플레이 상에 “160”이 깜박입니다.

(8) 온도 캘리브레이션 키트 상의 온도를 읽고 수정을 위해 Set ▲▼ 을 눌러 온도계 눈금과 디스

플레이 된 값을 맞춥니다.

(9) 값을 입력하기 위해 Tare 를 누릅니다. 분석기는 무게측정 모드로 전환합니다.



(10) 온도 캘리브레이션이 이제 종료됩니다.

참고:  만일 10분 내로 Tare 가 눌러지지 않는다면 캘리브레이션은 무시될 것입니다. 
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청소

• 분석기를 청소하기 전에 분석기에서 전원 공급기를 차단합니다. 

• 분석기 내부에 액체가 들어가지는 않았는지 확인합니다. 

• 청소 전에 분석기가 식었는지 확인합니다. 

• 정기적으로 분석기를 청소합니다.

• 하우징 표면과 온도 센서는 물이나 부드러운하우징 표면과 온도 센서는 물이나 부 러운

세제를 가볍게 적신 보푸라기 없는 천으로 청소

되어야만 합니다.

• 유리 표면은 일반 유리 클리너로 청소할 수도

있습니다.

• 용매, 거친 화학제품, 암모니아 혹은 연마제

청소 세제는 사용하지 마십시오.

고장 수리

청소 세제는 사용하지 마십시오.

증상/디스플레이

켜지지 않음

무게 값이 깜박임

“T ”가 나타남

가능한 원인

분석기에 전력이 없음

샘플 무게가 0.5g 이하

처치

연결 및 전압 확인

샘플 사이즈를 증가시킴

T 를 누름“Tare”가 나타남

“Close Cover”가 나타남

정확성이 떨어짐

캘리브레이션 할 수 없음

팬 무게가 0으로 맞춰져야 함

테스트 시작 전에 커버가 닫혀져 있

어야 함

부적절한 캘리브레이션

불안정한 환경

Tare를 누름

커버를 닫음

캘리브레이션 실행

분석기를 적당한 장소로 이동

분석기를 적당한 장소로 이동캘리브레이션 할 수 없음

Err 7.0

Err 8.1

Err 8 2

불안정한 환경

부정확한 캘리브레이션 추

시간 경과

켜지는 동안 팬 지지대에 로드가 있

슴

기 가 거

분석기를 적당한 장소로 이동

정확한 캘리브레이션 추를 사용

팬 지지대에서 무게 제거

팬 지지대 설치Err 8.2

Err 8.3

Err 8.4

Err 9.5

Err 53

켜지기 전에 팬 지지대가 제거됨

팬 지지대 위의 무게가 용량 초과

무게측정 동안 팬 지지대가 제거됨

공장 캘리브레이션 데이터가 훼손됨

EEPROM 체크섬 에러

팬 지지대 설치

팬 지지대에서 무게 제거

팬 지지대 재-설치

공인된 딜러에게 연락

공인된 딜러에게 연락



서비스 정보

만일 고장 수리 장이 여러분의 문제를 해결하거나 설명해주지 못한다면, 여러분의 공인된 오하우

스 서비스 에이젼트로 연락하시기 바랍니다. 여러분과 가장 가까이에 있는 오하우스 사무실 위치
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를 알기 위해서는 우리의 웹 사이트 www.ohaus.com 을 방문해주십시오.

액세서리

설 명 설 명



6.  기술 정보
허용 가능한 주변 조건

위치: 실내 사용만 가능
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온도: 10℃에서 40℃

상대 습도: 30℃ 비-콘덴싱으로 15%에서 80%

예열 시간: 분석기에 AC 공급기를 연결 하고 최소 15분; 

분석기가 준비 모드로 교체되었을 때 바로 사용할 준비가 됨

해발 고도: 최고 2000m 까지

전력 입력: 100VAC – 120VAC, 3A, 50/60Hz 혹은 200VAC – 240VAC, 3A, 

50/60Hz

전압 변동 폭: -15% +10%

파워 로드: MB25:250W; MB23:300W (건조 과정 중 최대)

파워 라인 퓨즈: 1 피스, 5 x 20mm, 8A 250V

먼지와 물로 부터 보호, 오염 정도: 2,   설치 카테고리: 클래스 II

사양

모델 MB25 MB23

용량 110g

판독력 (%는 10g이상 샘플 요구) 0.005g;0.005% 0.001g, 0.1%

온도 설정 50℃에서 160℃(5˚씩 증가)

열원 할로겐 적외선열원 할로겐 적외선

캘리브레이션 – 추 50g

캘리브레이션 – 온도 오하우스 온도 캘리브레이션 키트

팬 사이즈 90mm 직경

기기 크기 (DxWxH) 11.0x6.5x5.0 in / 28.0x16.5x12.7cm

기기 무게 4.6lb / 2.1kg기기 무게 4.6lb / 2.1kg

선적 크기 (DxWxH) 20.2x15.5x13.5in / 51x40x35cm

선적 무게 10lb / 4.5kg

통신

RS232 핀 연결
암성 DB9 커넥터암성 DB9 커넥터

핀 2: 분석기 전송 라인 (TxD)
핀 3: 분석기 수신 라인 (RxD)
핀 4와 6: 내부 연결
핀 5: 그라운드 시그널 (GND)
핀 7: 전송 소거 (하드웨어 핸드 쉐이크)(CTS)
핀 8: 전송 요청 (하드웨어 핸드 쉐이크)(RTS)



RS232 데이터 설정 (기본)

보 속도: 2400 데이터 비트: 7 패리티: N 스톱비트: 2 흐름 제어: Xon/Xoff
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RS232 명령어

RS232 인터페이스는 디스플레이 된 무게와 같은 데이터를 수신할 뿐 아니라, 컴퓨터가 분석기

를 제어할 수 있도록 합니다.

명령어 기능

ON 분석기를 켬

OFF 분석기를 끔

T Tare 를 누르는 것과 동일

U %g 을 누르는 것과 동일

START 테스트 시작

STOP 테스트 종료

P Print 를 누르는 것과 동일

xP 프린트 간격 x = 프린트 간격 (1-3600초)

PSN 시리얼 넘버 프린트

PV 소프트웨어 버전 프린트

? 헤더 프린트

H 헤더를 켜거나 끔

RS 현재 RS232 세팅 프린트

RS:2400,7,N,2,X RS232 설정 수정 (현재 RS232 설정은 준비 모드에서 2초 동안 Print

를 누름으로써 LCD 상에 디스플레이 될 수 있슴)

보: 1200, 2400, 4800, 9600, 19200

데이터 비트: 7 혹은 8데이터 비트: 7 혹은 8

패리티: N = none, O = odd, E = even

스톱비트: 1 혹은 2

핸드 쉐이트: X = xon/xoff (소프트웨어), R = RTS-CTS(하드웨어),

N = none

분석기는 부적절한 명령어에 대해서는 “ES”를 반송합니다.

모든 명령어는 표준 ASCII 포맷을 사용합니다.

전송된 명령어들은 Line Feed 혹은 Carriage Return Line Feed 

(CRLF)와 함께 종결됩니다.



RS232 출력
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헤더 on헤더 on
헤더 on
헤더 on
헤더 on
헤더 on

만일 Print가 눌러지거나 프린트 간격이 설정되었을 때
만일 Print가 눌러지거나 프린트 간격이 설정되었을 때

준수

테스트의 성공적인 종료로 프린트 됨
테스트의 성공적인 종료로 프린트 됨
테스트의 성공적인 종료로 프린트 됨
테스트의 성공적인 종료로 프린트 됨

다음 표준에 대한 준수는 제품 상에 해당 마크로 표시됩니다.

표시 표준

본 제품은 EMC 지침 2004/108/EC와 저전압 지침 2006/95/EC를 준수합니다.

준수에 대한 전체 선언서는 오하우스 주식회사로부터 확인가능 합니다.

AS/NZS4251.1 방출, AS/NZS4252.1 면제

CAN/CSA-C22.2 No.61010-1-04; UL Std.No.61010A-1

폐기
( )의 럽식 지침Waste Electrical and Electronic Equiment (WEEE)의 유럽식 지침

2002/96/EC에 따라, 본 장비는 가정 폐기물로 처리되지 않을 수 도 있습니다. 
또한 그 특정 요구조건에 따라 EU외 다른 나라에도 적용합니다. 

전기 및 전자 제품에 대해 명시된 수거 포인트로 지역 규정에 맞게 본 제품을
처리해 주시기 바랍니다. 

만일 궁금하신 점이 있다면, 책임 있는 기관이나 여러분이 본 장비를 구매한
대리점에 연락하시기 바랍니다.대리점에 연락하시기 바랍니다. 

만일 본 장비가 다른 단체로 양도된다면 (개인 혹은 전문적인 용도), 이 규정
의 항목 또한 연계되어야만 합니다. 

환경 보호에 대한 여러분의 공헌에 감사드립니다. 

유럽에서의 처리 지침에 대해서는 www.ohaus.com/weee를 참고해 주시기
바랍니다. 



FCC 노트

본 장비는 FCC 규정 제 15장에 따라 클래스 A 디지털 장치에 대한 한계치에 맞게 테스트되고 기

초되었습니다. 이 한계치들은 장비가 상업적 환경에서 작동되었을 때 위험한 장애에 대해 합리적

MB23/MB25 EN-17

인 보호를 제공하도록 설계되었습니다. 만일 사용 설명서에 따라 설치되고 사용되지 않는다면, 

본 장비는 라디오 통신에 해로운 장애를 발생시킬 수 도 있습니다. 주거 지역에서 본 장비를 사용

하게 되면 사용자가 자신의 비용으로 수정해야만 하는 해로운 장애를 발생시킬 수 도 있습니다. 

산업 캐나다 노트

본 클래스 A 디지털 장치는 캐나다식 ICES-003을 준수합니다. 

ISO 9001 등록

1994년, 美 오하우스 주식회사는 오하우스 품질 관리 시스템이 ISO 9001 표준 요구조건에 부합

하는 것을 확인함으로써, Bureau Veritus Quality International (BVQI)에 의해 ISO 9001로 등록

인증서를 수여 받았습니다. 2003년 5월 15일, 美 오하우스 주식회사는 ISO 9001:2000 표준으

로 재-등록되었습니다. 

유 한 보 증

오하우스 제품들은 보증 기간 동안 공급 날로부터 재료 및 제작품의 결함들에 대해 보증됩니다. 

보증 기간 동안, 만일 제품이 오하우스 쪽으로 운임이 선지급 되어 반송되었다면, 오하우스는 무

상으로 결함이 있는 것으로 입증된 어떤 부품(들)을 수리하거나, 혹은 선택적으로 교체할 것입니

다. 

만일 제품이 사고나 오용으로,  또는 방사성 혹은 부식성 물질에 노출되었거나, 본 제품의 내부

에 외부 물질이 관통했거나, 아니면 오하우스 이외에 다른 사람들에 의해 서비스 혹은 수정의 결

과로 손상되었다면, 이 보증은 적용되지 않을 것입니다. 적절히 반송된 보증 등록 카드 대신, 보

증 기간은 공인된 판매업자로 선적된 날부터 시작할 것입니다. 다른 표현이나 암시적 의미의 무

상보증이 오하우스 주식회사에 의해 부여되지는 않습니다. 오하우스 주식회사는 어떠한 당연한

결과로 발생하는 손상에 대해서는 책임을 지지 않을 것입니다. 

보증 법규는 주마다, 나라마다 다양하기 때문에, 보다 상세한 사항들은 오하우스나 여러분 지역

오하우스 딜러에게 연락하시기 바랍니다.  




