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1. 각 부 명칭 및 기능

    

    ①  LCD Display : 조도 단위인 LUX를 항상 표시함

        ※ H : Data-Hold Mode 시 나타남.

           ×10 : Range를 20,000 LUX 선택시 표시되며 측정값에 ×10(곱하기 10)을

                 하여 읽어준다. 

    ②  Range Indicator : 측정범위 표시(20LUX, 200LUX, 2,000LUX, 20,000LUX)

    ③  Power On/Off 버튼

    ④  Data-Hold 버튼

    ⑤  Range 버튼 : 측정범위가 20.00LUX, 200.0LUX, 2,000LUX, 20,000LUX 순서로 변함

    ⑥  Photo Detector: 조도센서      

    ⑦  Tilt Stand : 받침대

   
2. 측정

 1) Power-Up : 전원 버튼을 눌러 측정기를 켠다.

 2) Selecting The Lux Scale : LUX 범위를 지정한다.

 3) 조도 센서 뚜껑을 벗기고 광원을 향해 수평으로 놓는다.

 4) LCD에 나타나는 측정값을 확인한다.

 5) Overange : 측정 중 “1”이 표시되면 측정값이 측정 범위보다 높다는 것을 

               의미하므로 측정 범위를 더 높게 해준다.

 6) Data-Hold Mode : HOLD 버튼을 누르면 측정되고 있는 현재값이 HOLDING 된다. 

                     다시 HOLD버튼을 누르면 DATA-HOLD MODE에서 벗어나고 

                      일반 측정모드가 된다. 

 7) 측정이 끝나면 Photo Detector 뚜껑을 씌우고 전원을 끈다.   


