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제품을 사용하기 전에 이 설명서를 잘 읽고 내용을 익히십시오. 
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1. 제품 소개 
 

1027 라돈 연속 측정기는 미국 특허#4,871,914를 취득한 확산식 접합형 검출 센서로 라돈(Rn)가스를 측정하는  

계기입니다.   일반전원을 사용하며 단전 시 비상용으로 사용할 수 있도록 9V 건전지 전원을 내장하고 있습니다. 

LED 표시부로 현장에서 직접 가스 농도를 확인할 수 있으며, 데이터 포트를 통해 휴대형 프린터(옵션)으로  

인쇄하거나 PC로 데이터를 다운로드 할 수 있습니다.    

이 모델은 미환경청(EPA)의 인증을 획득한 기종입니다.   

 

1.1 응용분야 

보통 라돈 측정기를 측정 장소에 놓고 전원을 연결한 다음 이틀 이상 측정하도록 내버려 둡니다.    

라돈은 대기 중에서 확산하여 측정기 챔버까지 오게 되는데, 이 때 방사되는 알파 입자를 검출기가 검출해  

냅니다. 

 

측정이 끝나면 그 결과를 제어판 표시부, 프린터 인쇄물, PC로 확인해 볼 수 있습니다.  

PC로 데이터를 다운로드 한 경우에는 제공해드린 소프트웨어를 이용하여 여러가지 분석자료로 활용하시기  

바랍니다.  

 

데이터를 얻은 다음에는 바로 메모리를 삭제하여 다음 측정에 들어 가십시오.    

이 계기는 보조 건전지와 전원 이외에 소모품이 필요 없습니다.    

 

휴대형 프린터를 사용하는 경우 측정 시 연결해 놓지 않더라도 나중에 연결하여 출력할 수 있습니다.    

 

 

1.2 제품 사양 

전   원 100 ~ 220V (기본 100V, 220V 어댑터 옵션) 

측정 범위 0.1 ~ 999 pCi/l 

측정 환경 7.2℃~35℃ 

정확도 ±25% 혹은 1pCi/l (24시간 적산 평균) 

측정 방식 내장 확산식 접합형 검출기 

표   시 3자리 LED 

측정 간격 1시간 

메모리 데이터 90점 (1시간 간격으로 총 90시간 연속 측정치 저장) 

데이터 포트 RS-232 

보조 건전지 9V 알카라인 건전지 1개 (비상시 약 20시간 사용) 

중   량 약 1kg 

크   기 200 X 120 X 63㎜ 

표시값 
긴 시간 평균  장치를 리셋할 때까지 적산 

짧은 시간 평균  12시간 평균 

 

악세서리 

1. Windows 소프트웨어 (기본, 98/ME/NT 및 2000/XP 호환) 

2. 휴대형 가방 (옵션) 

3. 220V 어댑터 (옵션) 

4. RS-232케이블 (기본) 

5. 휴대형 프린터 (옵션)  
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1.3 각부 명칭 및 기능 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 프린터 포트 Printer Port 

휴대형 프린터를 연결하는 단자 입니다.    

휴대형 프린터를 사용하고자 하는 경우에는 항상 계기 전원을 켜기 전에 먼저 프린터를 연결하십시오.   

그래야만 계기가 제대로 초기화됩니다.    

 

2. 데이터 포트 Data Port 

RS-232 데이터 포트로 계기 메모리에 저장한 데이터를 PC로 전송합니다.    

이렇게 전송한 데이터는 프린터 포트로 전송하는 데이터와 형식과 내용이 같습니다.    

 

3. 건전지 ON/OFF Battery ON-OFF 

이 스위치로 건전지를 사용하거나 사용하지 않습니다.    

ON일 때는 주 전원이 들어오지 않을 때 건전지 전원을 가동합니다.    

OFF일 때는 주 전원이 들어오지 않더라도 건전지 전원을 사용하지 않습니다.  

 

※ 이 스위치는 측정 할 때만 ON에 놓으십시오.    

※ 측정하지 않을 때는 항상 OFF에 놓으십시오. 

 

측정하지 않는데 이 스위치를 ON에 놓을 경우 건전지가 모두 소모되거나 불필요하게 측정하여 메모리 안에  

저장되어 있는 데이터를 망칠 수 있습니다.    

 

보조 건전지는 주 전원이 나갔을 때 20시간 정도 사용할 수 있습니다.    
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4. 계기부 사용/ 잠금 TOP PANEL 

이 열쇠 스위치로 디지털 표시부와 계기부 조작 단추를 사용하거나 잠급니다.    

일단 측정을 시작한 다음 잠궈 놓으면 다른 사람이 계기를 건드리는 것을 막을 수 있습니다.    

 

5. 표시부 

3자리 LED 표시부 입니다.    

 

6. pCi/lℓ 

피코퀴리/리터는 라돈 가스 농도 측정단위 입니다.   

 

7. 장기간 평균 AVG 

이 단추를 누르면 측정한 장기간 라돈 평균 농도가 표시부에 나타납니다.    

이 평균치는 마지막으로 데이터를 삭제한 이후의 모든 데이터에 대한 누적 평균치입니다.    

전원을 완전히 뽑지 않는 이상 이 값은 삭제되지 않습니다.  

 

8. 단기간 평균 CUR 

이 단추를 누르면 측정한 단기간 (12시간) 라돈 평균 농도가 표시부에 나타납니다.    

전원을 끄면 이 값은 삭제됩니다.  

 

9. 인쇄/ 삭제 Print/ Clear 

이 단추들은 노랑색 LED에 불이 깜빡일 때만 사용할 수 있습니다.    

이 모드로 들어가려면 두 개의 단추를 동시에 길게 누르십시오.    

노랑색 LED에 불이 들어올 것입니다.    

단추에서 손을 떼면 불이 깜빡이기 시작합니다.    

 

10. 삭제 Clear  

메모리를 삭제하려면 (노랑색 LED가 깜빡이는 상태에서) Clear단추를 길게 누르고 손을 떼지 마십시오.    

깜빡이던 노랑색 LED가 꺼졌다가 다시 들어올 것입니다.   

단추에서 손을 떼면 노랑색 LED와 표시부 LED가 한 번 깜빡일 것입니다.   메모리가 삭제되었습니다.    

 

※ 노랑색 LED가 깜빡이기 시작하면 15초 동안만 깜빡입니다.   그 안에 원하는 작동을 하십시오.  

 

11. 인쇄 Print 

(노랑색 LED가 깜빡이는 상태에서) Print단추를 누르면 계기가 프린터 포트와 데이터 포트로 동시에 메모리에  

저장되어 있는 정보를 전송합니다.    

이 단추를 누르면 노랑색 LED가 켜지고 손을 떼면 노랑색 LED가 꺼지면서 데이터가 전송됩니다.    

데이터 전송이 끝나면 노랑색 LED가 한 번 깜빡입니다.  

 

12. 노랑색 LED  

기능 표시등입니다.   보통 때는 꺼져 있습니다.    

계기 전원을 켜면 2회 깜빡이고, 계기 초기화가 끝나면 1회 깜빡이며, 측정 중에는 라돈 알파입자를 검출했을  

때만 깜빡입니다.    

 

13. 건전지 없음 LO BAT 

건전지 수명이 2시간 이내가 되면 빨강 LED에 불이 들어옵니다.    

단, 주전원이 연결되어 있는 상태에서는 체크되지 않습니다.    

건전지를 체크하려면 반드시 주전원을 빼고, 보조건전지만으로 가동한 상태여야 합니다.    

 

14. 전원 POWER 

주전원으로 켰을 때는 항상 초록 표시등이 들어옵니다.   건전지만으로 가동될 때는 깜빡입니다.   

건전지 없는 상태에서는 불이 들어오지 않습니다.    
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15. 고전압 표시 HV OFF 

이 빨강 표시등은 보통 때는 항상 꺼져 있습니다.    

이 표시가 들어오는 경우는 고전압이 발생하여 고전압 방지 기판이 손상된 것으로, 판매처로 문의하여 수리를  

해야 합니다.    

 

16. 건전지 함 

보조 건전지로 9V 알카라인 건전지 1개를 사용합니다.    

주전원이 나갔을 때 보조하는 건전지로, 충전지가 아닙니다.   새 건전지인 경우 약 20시간 작동합니다.  

 

17. 전원 연결부 

전원 어댑터를 연결하는 곳입니다.    

어댑터를 주 전원에 꽂기 전에 먼저 계기 쪽을 연결하십시오.  
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2. 작동 
 

2.1 포장 풀기 

구성품은 다음과 같습니다.    

 

본체 1, 110V 전원 어댑터 1, 사용설명서 1, 소프트웨어 CD 1, RS-232 케이블 1 (기본 사양일 때) 

 

2.2 측정 준비 

 

1. 라돈 측정기를 측정하려고 하는 곳에 놓으십시오.    

 

2. 전원 사양을 확인한 후 어댑터 계기 쪽 연결부를 계기와 연결하십시오.  

 

3. 어댑터 전원 쪽 연결부를 주전원에 연결하십시오.  (녹색 LED 점등) 

 

4. 노랑색 표시등이 두 번 깜빡입니다.   이 상태에서 계기 초기화가 끝났고, 모든 기능이 정상입니다.  

 

5. 단추 잠금 열쇠로 계기판을 사용 가능한 상태 (ENABLE)에 놓으십시오.   

 

6. 장기간 평균 AVG 단추를 누르십시오.   메모리가 빈 상태이면 3개의 소수점이 표시부에 나타납니다.    

메모리에 뭔가 데이터가 있는 경우에는 라돈 농도 누적 평균 수치가 표시됩니다.  

 

2.3 메모리 삭제 

 

1. 노랑색 표시등이 켜질 때까지 조작단추 2개를 길게 누르십시오.    

노랑색 표시등이 켜지면 손을 떼십시오.   이제 노랑색 표시등이 깜빡입니다.   

 

주의 

측정하기 전에 항상 메모리를 삭제하십시오. 

삭제하지 않으면 나중에 평균 수치가 과거 수치와 섞여 버립니다.    

필요한 경우 휴대형 프린터로 인쇄하거나 PC에 다운로드하여 따로 저장하십시오.  

 

2. 노랑색 표시등이 깜빡이고 있을 때 삭제 CLEAR 단추를 누르고 손을 떼지 마십시오.   

노랑색 표시등이 일단 꺼졌다가 다시 켜집니다.   이 때는 깜빡이지 않습니다.  

 

3. 노랑색 표시등이 들어와 깜빡이지 않게 되면 손을 떼십시오.  

 

4. 노랑색 표시등과 표시부가 한 번 깜빡입니다.   메모리 삭제가 끝났습니다.    
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2.4 측정 

 

1. 필요한 경우 건전지를 갈아 주십시오.    

일반적으로 이 보조 건전지 전원만으로 약 20시간 연속 측정할 수 있습니다.  

 

2. 잠금 열쇠를 돌려 잠금 DISABLE 위치에 놓고 열쇠를 빼십시오.  시작 시간을 적어 놓으십시오. 

 

참고 

간섭 방지 센서가 항상 작동하고 있습니다.    

그러나 이 센서는 메모리를 삭제한 후 15초 동안은 작동하지 않습니다.    

이 15초 동안 간섭현상을 피하기 위해서는 사용자가 움직이거나 모니터에 충격을 주어서는 안됩니다. 

1027 초기 모델에는 기울기 및 높낮이 센서가 달려있었으나, 현재는 이보다 움직임에 민감한 방해 방지  

센서가 달려 있어 이 간섭현상을 측정수치에서 제외시킵니다.    

측정치 인쇄물 중 “T”가 표시 되어 있다면 이는 측정에 뭔가 방해를 받았다는 뜻입니다. 

 

3. 원하는 측정 기간이 지났으면 (일반적으로 2일 이상) 열쇠를 돌려 잠금 스위치를 사용 ENABLE 위치에  

놓으십시오.   종료 시간을 적어 놓으십시오.  

 

 

 

2.5 측정 결과 표시 

 

1. 측정 기간 동안의 총 평균을 보려면 AVG를 누르십시오.  

 

2. 최근 12시간 동안의 평균을 보려면 CUR을 누르십시오. 

 

참고 

총평균이든 12시간 평균이든 평균값은 측정기간 내내 갱신됩니다.    

저장 한계인 90점 이상의 데이터를 저장했다 하더라도 초과한 데이터를 포함한 평균 수치 표시는 계속  

갱신되지만 그 데이터는 저장되지 않습니다.    

 

 

 

2.6 결과 인쇄 

1.3 각부 명칭 중 Printer를 참고하거나 “휴대형 프린터” 사용설명서를 참고하십시오.    

 

 

 

2.7 측정 결과 다운로드  

저장한 측정데이터를 PC상에서 분석하려는 경우에는 부록 “소프트웨어 설명서” 부분을 참고하십시오.  
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2.8 전원 끄기 

전원 플러그를 뽑으십시오.  보조 건전지의 연결도 빼십시오.   

 

주의 

-. 건전지가 연결되어 있으면 측정을 계속하므로 주의하십시오.  

-. 건전지는 완전히 빼고 보관하십시오.  

 

참고 

-. 전원을 끄면 최근 12시간 평균 데이터와 마지막 측정간격 데이터는 삭제됩니다.   

  -. 전원이 ON이면 계기는 작동을 계속합니다.    

 

 

 

 

3. 휴대형 프린터 
휴대형 프린터 사용법은 프린터 설명서를 참조하여 주십시오.    단, 인쇄 양식은 보통 아래와 같습니다.  

 

 

         시작일, 시간, 시리얼번호, 위치 등은 사용자가 입력 

 

        “T”는 이 측정기간 중 간섭(Tamper)을 받았을 때 표시됩니다. 

  

 

 

         “P”는 이 측정기간 중 전원에 문제가 있었으며, 그에  

따른 간섭을 받았음을 의미합니다.  

 

 

         측정치 : 측정 간격(1시간)동안의 평균 수치입니다.  

         90개까지 저장됩니다.  (총 90시간 메모리 가능) 

 

 

 

         장기간 평균 (마지막 메모리 삭제 이후의 누적 평균) 

    

         EPA 기준 평균 (첫 4시간 데이터를 제외한 장기간 평균) 

 

 

         측정 수치 도표 (각 눈금은 자동 조정합니다.) 
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4. PC로 데이터 전송/ 윈도우 소프트웨어 
 

휴대형 프린터 없이도 데이터를 PC로 전송해서 분석할 수 있습니다.    

제공해드린 RS-232 케이블과 PC를 아래 그림과 같이 연결하십시오.  

 

 

 

4.1 시스템 요구사항 

 

-. 윈도우 95/ 98/ ME/ NT4.0 혹은 2000/ XP 대응 

-. 디스크 여유 용량 1MB 필요, 32RAM 이상 권장 

 

4.2 소프트웨어 설치 

 

1. 설치 CD를 PC에 넣고 Setup.exe를 실행하십시오.  

2. OK를 클릭하고 설치 마법사에 따라 설치하십시오.   
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4.3 소프트웨어 시작 

 

시작메뉴에서 “Radon 1027”을 선택하고 클릭하십시오.  아래 화면이 첫 시작 화면입니다.  

 

 

 

      메뉴 

 

 

 

 

    편집영역 

 

 

 

 

 

    메시지 영역 

 

 

4.4 COM포트 설정 

 

 

 

1. 메뉴에서 Com Port를 선택하고 사용할 포트를 지정하여 클릭하십시오.  

(COM1 혹은 COM2, COM3이나 COM4를 가진 PC는 매우 드뭅니다.) 

 

2. 혹시 작동 되지 않는 경우 케이블을 맞는 포트에 다시 연결하거나 프로그램상의 COM포트 지정을 바꾼 다

음 다시 시도하십시오.  
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4.5 정보 설정 

 

 

                                            머리말 

 

 

 

 

                                          시작일                 시작시간 

 

 

                                         종료일                  종료시간 

 

 

                                                         계기 시리얼 번호 

 

                                            

                                                

                                           측정위치 

 

 

 

 

 

 

 

원하는 정보를 입력한 후 OK를 클릭하십시오.   이 창의 모든 정보는 사용자가 입력해야 합니다.    

 

 

4.6 데이터 전송 

 

1. PC와 1027 라돈 측정기 사이를 RS-232 케이블로 연결한 후 계기의 전원을 꽂으십시오.  

2. PC 소프트웨어를 시작하십시오.   

3. 소프트웨어에서 맞는 COM포트를 지정하십시오.  

4. 소프트웨어 메뉴에서 Get Data를 선택하십시오.    

 

“Listening for data on Com 1” (혹은 2)라고 표시됩니다.  

 

5. 노랑색 LED에 불이 계속 들어올 때까지 계기 조작 단추 2개를 동시에 누르고 손을 떼지 마십시오.    

노랑색 LED에 불이 들어오면 손을 떼십시오.   손을 떼면 LED가 깜빡입니다.    

6. 노랑색 LED 표시등이 “깜빡일 때” 인쇄 Print 단추를 누르십시오.    

PC 소프트웨어 상에 다음과 같은 메시지가 표시됩니다.  

 

“Acquiring data on Com 1, Please wait…” 
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7. 아래와 같이 PC 화면에 측정 결과가 표시됩니다.  

 

 

 

4.7 데이터 저장 

데이터를 저장할 때 _s 접미사가 붙는 것은 엑셀 등 스프레드 시트에서 활용할 때 저장하는 방법입니다.   

_t 접미사가 붙는 것은 일반 텍스트 파일 입니다.  

 

 

 

 

* * * * * 감 사 합 니 다 * * * * * 


