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조작순서 

 

◆ CM-53형 

 
조작순서 
 

(1) 스위치를 BATT.CHECK(1)으로 하고 지침에 메타의 적선상에 있는가를 확인함. 

(2) 측정하는 용액의 수온을 측정하고(2)의 손잡이로 수온을 맞춤. 

(3) 측정으로 하고 용액의 농도를 측정함 

 

 

┏ B의 선까지 물을 넣고, A의 선까지 물이 올라 오도록 흙 

┗ 을 넣어서 대체로 1:5의 용액이 됨. 

 

┏ C의 선까지 물을 넣고, A의 선까지 물이 올라오도록 흙을  

┗넣으면 대체로 1:2의 용액이 됨. 

 

◆ CM-55형 
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측정순서 
(1) 스위치를 BATT.CHECK(1)으로 하고 지침에 메타의 적선상에 있는가를 확인함. 

(2) 측정하는 용액의 수온을 측정하고(2)의 손잡이로 수온을 맞춤. 

(3) 용액에 맞춘 렌지(3)의 어느것인가에 세트하여 측정함. 

 

 

 

 

┏ B의 선까지 물을 넣고, A의 선까지 물이 올라 오도록 흙을

┗ 넣어서 대체로 1:5의 용액이 됨. 

 

┏ C의 선까지 물을 넣고, A의 선까지 물이 올라오도록 흙을

┗ 넣으면 대체로 1:2의 용액이 됨. 

 

 

 

 

측정의 방법 

 

◆ CM-53형 

 

(1) 측정준비 

 

① 우선 전극의 보호커버를 벗기고, 전극의 금속부분을 마른 천으로 잘 닦아 주
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시오.(이것을 하지 않으면, 지침이 정확이 가르치지 않는 경우가 있음.) 

② 전극의 플러그를 본기의 수구에 꼭 끼웁니다. 

③ 스위치를 BATT.CHECK로 하고 메터의 지침이 적선상에 있는가 확인함.   이것

으로 준비완료임. 

 

(2) 측정 

 

① 비품용기에 표시된 선까지 우선 증류수를 넣고, 다음에 측정하는 위치의 밭

흙을 채취하고, A의 선까지 물이 올라오도록 밭흙을 넣음. 

② 뚜껑을 닫고 30초정도 상하로 흔들면 흙이 침전될때까지 잠시 기다림.  그 

수온을 측정 수온보존손잡이를 수온에 맞춤. 

③ 스위치를 측정하고, 용액중에 전극을 보호커버의 상부의 적은 구멍이 잠길때

까지 꼭 끼우고 가볍게 흔들어 보호카바 내부의 공기를 내보낸 후 지침을 읽

음.  지침의 독취방법은 예를 들면, 5를 가르키는 경우는, 0.5미리모, 1.8의 

경우는 1.8미리모의 것임. 

 

◆ CM-55형 
 

(1) 측정준비 

 

① 우선 전극의 보호커버를 벗기고, 전극의 금속부분을 마른 천으로 잘 닦아 주

시오.(이것을 하지 않으면, 지침이 정확이 가르치지 않는 경우가 있음.) 

② 전극의 플러그를 본기의 수구에 꼭 끼웁니다. 

③ 스위치를 BATT.CHECK로 하고 메터의 지침이 적선상에 있는가 확인함.  

이것으로 준비완료임. 

 

(2) 측정 

 

① 비품용기에 표시된 선까지 우선 증류수를 넣고, 다음에 측정하는 위치의 밭

흙을 채취하고, A의 선까지 물이 올라오도록 밭흙을 넣음. 

② 뚜껑을 닫고 30초정도 상하로 흔들면 흙이 침전될때까지 잠시 기다림.  그 

수온을 측정 수온보존손잡이를 수온에 맞춤. 

③ 스위치를 10, 또는 3으로 하고, 용액중에 전극을 보호커버의 상부의 구멍이 

잠길때까지 꼭 끼우고 가볍게 흔들어 보호카바 내부의 공기를 내보낸 후 지

침을 독취함.  지침의 독취방법은 3의 경우는, 3미리모까지 측정할 수 있으

며, 10의 경우는 10미리모까지 측정할 수 있습니다. 용액에 맞춘 렌지를 측

정해 주시오. 

측정상의 주의 CM-53, CM-55형 공통 

 

(1)숫자(미리모)를 알았으면, 첨부된 카드의 표를 참고하여, 시비기타의 대책을  

고려해 주세요. 

(2)증류수가 구하기 힘들어, 수도나 우물물로 대용하는 경우는, 사전에  그 물의 

염류농도를 측정해 두고, 토양용액 염류농도에서, 그분만큼 빼 넣어 주시오. 

(3)본기는 안정화 전원회로를 사용하고 있음으로, 전지의 수명이 있는한 대부분  

열화하지 않으나, 장시간 연속하여 측정하는 때는 1시간에 1회정도의 비율로 아
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래와 같이 조정을 해 주세요. 

BATT.CHECK로 지침이 적선상에 있는가를 확인해 주시오. 

(4)BATT.CHECK로 전지 눈금까지 지침이 지시하지 않는때는 전지소모가 다 되어 있

음으로, 뒤 뚜껑을 열어서 전지를 교환해 주세요. 

 

측정후의 주의 
 

(1)스위치를 반드시 OFF로 하고, 전류를 끊어 주세요. 

(2)다음은 전극의 플러그를 떼어넣고, 보호커버 및 용기를 잘 씻어 주세요. 

(3)전기기구는 습기는 금물입니다.  씻은 기구는 전부 잘 마른 걸레로 닦아 주세

요. 

 

전기전도도계의 보관기타 

 

(1)보관의 장소는 습기가 적은 곳이 좋음.  하우스안의 고온다습에다, 가스발생의 

위험이 있음으로 피하는 편이 좋음. 

(2)장기간 사용하지 않는때는, 본기의 뒤뚜껑을 열어서 전지를 떼어내 주시오. 

(3)본기 사용하고 있는 전지는 006P 9V임. 

(4)부속품의 AC Adapter는 본기에 끼우면 전지의 회로가 끊어져, AC 100V의 전원

으로 조작하고, 뽑으면 전지도 조작함. 

(5)기온이 0도 이하가 되면 조절되지 않는 경우가 있음.  이런 경우는 따스한 곳

에 잠시 방치해 주세요. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

기타 참고사항 

 

(1)측정용액을 만드는 경우의 흙과 물의 비율 

일반으로 흙과 물과의 무게의 비율은 1:5로 하여 측정하고 있으나, 지구에 따라

서는 1:2의 비율로 하고 있는 곳도 있음.  그의 때에 있어서 대체의 하의는 시

험의 결과 제3표와 같음으로 참고해 주시오. 

 

 제 3표 토양과 물의 비율과 EC (혼탁액)  

흙과 물이 비 토양 A 토양 B  
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 1회  2회 1회  2회  

1 : 1.5 

1 : 2.0 

1 : 2.5 

1 : 3.0 

1 : 4.0  

1 : 5.0 

1.4 

1.2 

1.0 

0.9 

0.9 

0.8 

1.3 

1.4 

1.1 

0.8 

0.8 

0.7 

0.93 

0.96 

0.65 

- 

- 

0.45 

0.98 

0.92 

0.62 

- 

- 

0.45 

단위는 미리모- 

토양 A, B는 같

은 하우스의 토

양 

 

(2)전기전도도는 용액의 수온에 따라 다소 다름.  본기는 온도보정이 부착되어 있

음으로 손잡이를 수온에 맞추면, 수온에 관계없이 정확한 전기전도도를 지시함. 

 

농업용으로서 생각되는 전기전도도계의 각조용도 

 

(1)토양의 염류농도의 측정 

① 염류농도장해의 예방대책 

② 전작의 잔존비료분의 개산 측정 

③ 추비하는 경우의 량 및 시기의 판단(제 4표 참조) 

④ 토양중의 초산체질소의 개략의 판단(제 5표 참조) 

 

(2)액체비료의 농도의 비교측정 

 

(3)과즙이나 차의 농도(진한것)의 비교측정 

 

(4)간척지의 관개수중의 염분이나 도회주변의 관개의 보수비율 

 

전극의 취급에 대하여 

 

측정개시전 및 종료후는 첨수로 잘 씻고, 마른 걸레로 닦아 주세요.  또, 전극의 

더러움은 누렌자등로 씻으면 씻어지나, 흙이나 모래등으로 강하게 닦지 않도록 주

의 해 주세요. 

전극(금속 및 회색 부분)에 흠집이 생기면 정확하게 지시하지 않는 경우가 있음으

로 취급에는 충분한 주의가 필요합니다. 

 

염류농도 장해를 일으킨 경우의 대책 

 

◆ 응급대책 
 

(1)추비는 당분간, 절대로 기다린다. 

(2)결심하고 관수한다. 

(3)표토는 절대로 건조되지 않도록 주의할것. 

(4)염류농도의 높은 부분의 흙을 제거하고, 다른 흙과 바꾼다. 

(5)정식후 1개월 까지는 가스발생에 주의하고, PH를 교정하고, 또 극단한 온도

차가 일어나지 않도록 주의 할것. 
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◆ 일반대책 
 

(1)흙을 40㎝이상의 깊이로 심경하여, 뒤접어 엎음. 

(2)흙의 표면에 200㎜이상의 물을 채우고 염류를 아래층으로 흘려 보낸다. 

(3)옥수수, 양배추등 흡비정이 갑한 작물은 무비료 재배하고, 염류를 가능한한 

흡수시킴. 

(4)하우스등에서는 천정을 제거하고, 흙을 비가 맞게함. 

(5)완숙퇴비를 10a당 2,000㎏이상 시비하고 흙과 잘 혼합함. 

(6)원비는 가능한한 완효성 비료를 사용함. 

 

◆ 염류농도 장해라함은 
 

논이나 밭에서 관개수가 강우에 의해 비료분이 유망용탈하여 흙속에 집적하는 일

이 적음으로 보통의 시비량으로는 우선 염류농도 장해를 일으키는 일은 적음.  오

히려 피복하의 분실이나 하우스 재베에서는 일반의 노지재배에서는 볼수 없는 것

과 같은 염류농도장해나 가스장해(주로 아초산 가스)가 발생하여, 생각지도 않은 

실패를 할 때가 있음. 

이 장애가 심하면 재배자들도 알 수 있으나, 경한 경우에는 일반으로 모르고 지나

는 경우가 많은것 같음.  하우스의 연작장해라고 일컫는 몇가지의 원인중에서도 

염류집적에 의한 이 장애는 결코 소홀히 할 수 없는 문제로 되어 있습니다. 

그래서 하우스의 염류농도장해를 일으키는 주 원인이 되는 것을 열기 하면, 

 

(1)같은 토양이 주년(周年), 연작이용됨으로 당연히 비료염류가 집적되기 쉬움. 

(2)피복되어 있음으로 강우에 의한 비료염류의 유망용탈이 적다. 

(보통의 관수정도로는 효과가 없음.) 

(3)필요이상으로 비료를 주기 쉽다. 

(4)건조하기 쉬움으로 관수를 게을리 한 경우, 토양의 모세관 현상에 의해 하층

부의 염류가 상층부에 상승하여 그 부분에 집적하기 쉽다. 

(5)강한 산성 토양에서는 일반으로 뿌리의 활동이 나쁘고, 저항력이 약하게 됨

으로 농도장해를 조장하는 것등임. 

 

 그러면 염류농도장해를 일으킨 작물은 말라 죽지 않을 지언정 어떤 생육상태로 

되는가 

(1)잎색깔이 푸른 기를 띠운 녹색이 되어 생육이 늦어짐. 

심할때는 아래 앞에서 황색화되며 드디어 말라 죽음. 

(2)잎면에서 수분증발이 심한 고온시에는 잎이 시들어 늘어짐. 

(3)수확할때가 되어도 과채류에서는 과실의 비대가 나쁨. 

(4)각종 양분의 흡수가 나쁘게 되면, 도마도는 밑이 썩는 증상, 오이는 넉줄짜

개짐병등이 발생하기 쉽게 됨. 

 

◆ 전기전도도계라 함은 
간략하여 전도도계 또는, E.C. Celectric conductity)메터라고도 하며 토양용액중

에 포함하여 있는 염류의 량을 메타로 감지하는 계기임.  (사탕이나 효소와 같은 

유기화학물은 측정할 수 없음.) 

그래서 이 계기의 지침이 표시하는 숫자가 많으면 많을수록, 토양용액중에 염류가 
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많다고 하는것이 되어, 농도 장애가 일어나는 원인이 됩니다. 

일단 농도장해를 일으킨 흙을 개량하는 것은 대단히 힘듬으로 이 계기를 사용하

여, 사전에 장해의 예방함이 제일 효과적임. 

 

◆ 염류농도 장해의 각종 한계점 
염류농도 장해의 한계에는 크게 나누어서 생육조해한계점과 고사한 계점등이 있으

나, 각기 일정의 것이 아니고, 흙의 성질이나 작물의 종류, 품종및 토양수분의 많

고 적은 것등에 의해 여러가지로 변해 옵니다. 

같은 염류농도일지라도 사토보다 더 점질토의 쪽이 장해가 일어나기 힘들고, 또 

같은 점질토일지라도 완숙 퇴비를 많이 사용한 흙일수록 안전성이 높아, 장해를 

일으킬 위험이 적어 집니다. 

그의 대개의 기준을 다음의 제1, 2표로 표시하면 

 

제 1표 야채의 종류와 내염성 

내 염 성 식 염 농 도 

PPM 

전기전도도※ 

미리모- 

야채의 종류 

약 2000~1000 0.6~0.4 딸기, 파드득나물, 강남콩, 순무 

중 6000~3000 1.2~1.0 오이, 토마토, 가지, 고추, 파, 당근 

강 11,000~6000 1.2~2.4 시금치, 백락, 양배추, 샐러리, 무 

 

제 2표 토성열 염류농도와 각종작물의 생육한계점 

 생육 조해 한계점 고사 한계점 

 오이 토마토 피망 오이 토마토 피망 

사             토 0.6 

(0.3) 

0.8 

(0.4 

1.1 

(0.5) 

1.4 

(0.4) 

1.9 

(0.9) 

2.0 

(1.0_ 

중 적    식 양 토 1.2 

(0.6) 

1.5 

(0.7) 

1.5 

(0.7) 

3.0 

(1.2) 

3.2 

(1.3) 

3.5 

(1.4) 

부 식 질 식 양 토 1.5 

(0.7) 

1.5 

(0.7) 

2.0 

(0.9) 

3.2 

(1.3) 

3.5 

(1.4) 

4.8 

(1.9) 

주. 시험성적은 건토 : 물 = 1 : 2로 측정한 것임. 

    (      )내  건토 : 물 = 1 : 5로 환산한 개산치임. 

 


