
1.준비

① 시료의 점도 측정에 알맞은 SPINDLE을 선택합니다.

   고점도 일수록 높은 번호의 SPINDLE을 사용합니다.

② 점도계에 SPINDLE을 설치한다. 점도계 나사는  원  

   나사로 되어 있음 한 손으로는 점도계 나사 부분을  

   다른 한 손으로는 SPINDLE을 잡고 서서히 돌려 

   연결한다.

③ 시료 용액이 지정 온도(예,25℃)로 되게한다.

④ 시료 용약의 중앙에 SPINDLE을 위치시키고 서서히  

   점도계를 내려 SPINDLE의 표시 지점까지 SPINDLE이  

   잠기게 한다. 이때 SPINDLE 하단에 기포가 발생하지  

   않도록  주의 할 것

 

2. 기능키 설명(KEY FUNCTION)

 Cp  157.7    점도값의 지시

   5RPM       %84.1     S01    회전속도, Torque%, spindle

    

SPEED SPINDLE     Spindle NO 혹은 회전속도

    설정을 위한 스위치 및 KNOB

    Motor ON/OFF

    Motor ON/OFF 선택 스위치

MOTOR     Auto Range

    현재 입력되어 있는 Spindle과 

  Speed로서 측정할 수 있는 최대의 

   점도값을 표시

SELECT

AUTO RANGE



3. 점도 측정

① 점도계 뒷면에 있는 전원 스위치를 켜면 아래와 같이 점도계의

   타입을 나타내는 나타내는 메세지가 지시된다.

   잠시후 다음 화면으로 바뀌어 점도계의 VERSION을 지시한다.

② 잠시후 다음과 같은 메세지가 화면에 나타난다.

③ Spindel이 연결되지 않은 상태에서 아무 키나 누르면 약 15초간

   autozero가 실행되고  아래와 같은 화면이 지시된다.

    이때 아무 키를 누르면 다음과 같은 화면이 지시된다.

④ 측정하고자 하는 시료의 예상 점도에 알맞는 Spindle을 선택하여
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   점도계에 연결한다.  Standard Spindle은 LV 점도계의 경우 4개

   이며 각각 1 ~ 4 번호의 번호가 있는데 각각의 입력 CODE 번호는

   61, 62, 63, 64번이다,(RV, HA, HB 점도계나 다른 Spindle을 

   사용할때는   영문 사용설명서의 APPENDIX D에서 코드를 찾아서

   입력한다.)

⑤ Spindle 번호 입력

    위쪽에 위치한 스위치를 spindle쪽으로 위치시킨다.

    Select Knob을 돌려 연결된 Spindle번호가 나타나게 된다.

    다시 스위치를 spindle에서 중간으로 위치시킨다.

⑥ RPM 선택

    위쪽에 위치한 스위치를 speed쪽으로 위치시킨다.

    Select Knob을 돌려 원하는 rpm이 화면에 지시되게 한다.

    다시 스위치를 spindle에서 중간으로 위치시킨다.

    이와같은 방법으로 측정도중에도 rpm을 변경시킬수 있다.

⑦ Motor on 스위치를 올려 점도계 스핀들을 화전시킨후 지시되는

   점도값을 읽는다.

4. Auto Range

   Auto range 스위치를 올리면 현재 입력된 spindle과 rpm(속도)

   에서 얻을 수 있는 최대의  점도값이 화면에 지시된다.

5. Out of Range

   점도가 측정범위 값 이상으로 벗어날 경우에 나타나는 메세지로

   아래와 같이 나타난다.

   Torque 값이 (-) Negative 인 경우에는 다음과 같은 메세지가 

   화면에 나타난다.

CP       EEEE

 10  RPM   %    EEEE    S01



   위의 두 경우 speed를 조절하거나 수평을 잘 맞추어 측정을 

   수행함으로서 수정이 가능하다.

6. 주의 사항(Caution)

① 점도는 온도에 따른 변화가 심하므로 시료 전체가 균일한 온도가

   되게 한 뒤 측정하여야 한다.

② 시료는 용기 내벽의 영향이 없게 600ml 이상의 바닥이 넓은 

    원통형 용기로 사용할 것

CP    -----

 10  RPM   %    -2.2    S01
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