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A.각부의 명칭 

 
① 전원스위치(Power) 

전원을 ON, OFF하는 스위치 입니다. Probe를 본체 접속시킨 후에 전원을 ON하여  

주십시오. 자기 진단 기능에 의해, 내부회로에 이상이 있으면 [E01]이 표시되고 전원이  

OFF로 됩니다. 

② 홀드 에버리지 Key(HOLD/AVE) 

누를 때마다 HOLD의 ON, OFF를 교체합니다. 

Key를 길게 누름(약1초)으로 평균치 통계모드(최대측정점수20점)로 됩니다. 

20점의 측정을 끝내면 자동으로 평균치를 표시합니다. 

20점 이하에서 측정을 멈춰, 평균치를 알고 싶을때는 Key를 한번 눌러 주십시오. 

Key를 길게누름(약2초)으로써, 이 모드를 해제하고, 통상의 측정으로 돌아갑니다. 

또, 전원OFF에도 이 모드는 해제 가능합니다. 

③ 모드전환 Key(G) 

수분측정에서 [M]모르타르.콘크리트 /[P]프라스타 와, [MC-4](수분비교) 모드로 전환  

할 수 있습니다. 

④ 수치설정 Key(▲▼) 

상한치를 설정하는 Key입니다. 

[▲], [▼] Key는 0.5% 단위(MC모드에서는 1단위)로 상하로 이동하며, 계속 누르고 있으면 

빠른 이동을 하실 수 있습니다. 

[▲]Key는 평균치 통계 모드에서 측정시에 직전의 측정치를 1점만 삭제 가능 합니다. 

[▼]Key는 평균치 통계 모드에서 측정시에, 직전의 측정치를 1점만 삭제 가능합니다. 

자동온도보정기능을 ON, OFF로 합니다. 상세한것은 [온도 보정에 대하여]를 참조하여  

주십시오. 
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⑤ LOCK Key(LOCK) 

Lock Key를 누르면 전원스위치 ①이외의 모든Key가 LOCK되어 오조작을 방지합니다. 해제 

할 때는 전원을 OFF로 합니다. 

⑥ 상하치설정 Key(H) 

상한치 설정 모드로 합니다. 

수치 설정키 ④와 맞춰, 임의의 수치를 설정 합니다. 

⑦ LCD표시부 

측정모드, 측정치, 상한설정, 온도보정, 전지잔량등을 표시합니다. 

⑧ Probe콘넥터 꽂이 

 Probe를 접속하기위한 콘넥터입니다. 

⑨ Hand스트립 

 본기의 낙하를 막기위해서는 반드시 Hand strip를 손목에 걸어주십시오. 

⑩ 전지 Case(본체 뒷면하부) 

건전지의 수납부입니다. 

 

B. 사용방법 

1. Probe 의 접속과 분리(반드시 본체의 전원을 

OFF 으로 하여 주십시오) 

-접속은 Probe 콘넥터 ⑪의 표시를 본체의                           

Probe 콘넥터 꽂이 ⑧의 Mark 부에 맞춰서  

부드럽고 정확하게 끼워 넣어 주십시요. 

-분리는 전원 OFF 를 확인하고, Probe 콘넥터 ⑪을  

슬며시 뽑아 주십시오. ※무리하게 끼워 넣거나  

잡아 뽑으면 콘넥터의 파손이나 cord 의 단선 등  

고장의 원인이 됩니다. 

2. 전원 ON, OFF 
-전원 스위치 Key ①을 누르면 [핏]이라는 소리와 LCD 표시부          

⑦에 [LLL]과 측정모드 [M]이 표시되어 집니다. 

-한번 더 누르면 [핏]이라는 소리와 표시가 없어져 전원 OFF 로  

됩니다. 

- Auto Power OFF 기능에 의해 전지의 소모를 방지합니다. 

-측정하지 않는 상태로 3 분이 지나면, 자동적으로 전원이 OFF 로 됩니다. 

★전원 스위치 Key ①의 ON, OFF 는 작동불량방지를 위해, 3~5 초의 간격을 가지고  

조작하여 주십시오. 
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3. 측정모드의 전환 
-전원 ON 에서 [M]모르타르, 콘크리트의 모드가 표시됩니다. 

-측정모드의 전환은 모드전환의 [G]Key ③을 1 번 누를 때마다 하기처럼 전환 됩니다. 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆일단 전원을 OFF 로 해서, 다시한번 ON 으로 하면 모드는 자동적으로 초기의 측정  

모드로 되돌아갑니다. 

전원 ON 시에는 반드시, 측정모드를 확인하여 주십시오. 

◆수분비교의 MC 모드에서는 온도보정은 없으므로 [TEMP]는 표시되지 않습니다. 

4. Probe 의 조작법 
-Probe 선단의 고무면을 평균, 수직, 동시에 일정의 힘으로 측정대상을 눌러 주십시오. 

-고무전극의 파손, 변형이 없도록 주의하여 주십시오. 

-측정대상물의 표면이 거칠어져 있는 경우, 가능한한 평활한면을 찾아서 측정하던가, 

측정치를 보정, 평균화 합니다. 

-Probe 와 본체의 접속부(Plug, Connector), 전극부, 코드 등은 언제나 깨끗하고, 

잘건조한 상태 유지시켜 주십시오. 

5. Hold Mode 의 전환 
-Hold,Ave Key②를 누르면, [핏]소리와 함께 Hold Mode 로  

전환 됩니다. Key 를 1 회 누를때마다, Hold Mode 가 ON,  

OFF 로 되고 ON 시에는 LCD 표시부⑦에 [HOLD]가  

표시됩니다.  
표시측정치는 다음의 측정치가 입력 되어질때 까지 HOLD    

되어 집니다. 

※이 Hold,Ave Key②를 길게(약 1 초)누르면 평균치측정(일시메모리)모드로 됩니다. 

해제하는것은 다시한번 Hold,Ave Key②를 길게(약 2 초)눌러 주십시오. 

6. 상한치의 설정 

-전원 ON 의 상태에서 상한치설정의 [H]Key ⑥를 누릅니다.  

-부저가 [핏]울리며 상한치표시마크 [H]와 [•]와 범위의 상한  

[15.0%]가 표시됩니다. 

-희망하는 상한 설정치로 될때까지 [▼] Key ④를 누릅니다. 

[▼] Key ④계속 누르고 있으면 수치가 빠르게 변합니다. 

-설정하는 수치에 도달하면 [▼] Key ④에서 손을 뗍니다. 



5 

-수치가 조금 지나쳤을시는 [▲] Key ④를 눌러 수치를 맞춥니다. 

-다시한번 [H]Key ⑥를 눌러 상한치의 설정을 종료합니다. 

-부저가 [핏]울리며, 상한치 설정마크 [•]가 LCD 표시부 ⑦의  

좌단에 표시되어 집니다. 

◆측정치는 0.5%간격입니다. 

◆측정중은 “TEMP”, “HOLD”는 표시되지 않습니다. 

◆MC 모드에서도 같은 조작이 가능합니다. 

 

-실시간측정에서, 측정치가 설정치를 넘었을경우, 부져가 [피피, 피피, 피피]울리며,  

Probe 를 대고 있는동안 상한치 마크와 측정치가 상호 점멸 표시 됩니다. 떼어 내면  

[LLL]표시로 돌아갑니다. 

-Hold Mode 측정에서, 같은 형태로 설정치를 넘은 경우, Probe 를 떼어낸 후에도  

상한치마크와 읽어둔 측정치를 상호 점멸표시가 계속 됩니다. 

 

 

 

 

-상한치의 설정을 변경할때는 다시한번 [H]Key ⑥을 눌러서 앞의 조작을 반복하여  

주십시오. 

이 조작은 측정도중(Hold Mode 또는 Non Hold Mode)에도 가능합니다. 

※초기조작에서 상한치가 불필요한 경우에는 최초에 [H]Key 를 누른 후, 다시 한 번  

[H]Key 를 누립니다. 

이 경우, 상한치는 최대의 15%로 설정 되어 집니다. 

※상한치를 소거할 경우는, 앞에 말한 것 처럼 상한치를 15%설정하던가, 전원을 OFF 로  

합니다. 

또, AUTO POWER OFF 기능에서 전원이 OFF 로 된 경우도, 상한치는 소거 합니다. 

7. Key lock mode 의 전환 
Lock Key ⑤를 누르면, 전원 스위치Key ①이외의 모든 Key가  

Lock되어져, 오조작을 방지 합니다. 전원을 OFF로 하면 해제  

가능합니다. 

 

C. 측정 

1. 실시간 측정 

a. 전원스위치 ①을 ON으로, LCD표시부⑦의 표시를 확인 합니다.  

                      

측정 Mode 의 [M]모르타르.콘크리트와 [LLL]을 표시 
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 ★Probe 를 측정대상물에 누른상태에서 전원스위치를 ①을 ON 하면 LCD 상에 일단  

[LLL]이라고 표시되고, 2~3 초 후에 측정치가 표시되어 집니다. 

b. Mode전환의 [G]Key③를 눌러서 측정대상물에 맞는 Mode를 선택하여 

주십시오(측정Mode의 전환 6항 참조) 

c. 측정대상물에 전극을 눌러서주1, 표시의 안정을 기다려 읽어주십시오. 

d. Hold,Ave Key②를 누르면[핏] 울리며 Hold측정으로 되며, [0.0%]가 

표시 합니다. 측정대상물에 Probe를 누르고있을때 [핏 핏]울리며, 떼어 

냈을때도 한번 더 [핏]울리며, LCD ⑦위에 측정치가 Hold표시되어 

집니다.※3번째의 [핏]소리가 끝날때까지 다른 측정물에 닿지 않도록 

해주십시오. 측정오차의 원인이 됩니다. 측정치가 측정범위 이하일때는 

표시치가 변화하지 않습니다. 측정치가 측정범위 이상일때는 [HHH]가 

점멸표시되고 [핏 핏 핏]울립니다. Probe를 떼어내면 [0.0%]표시 합니다. 

e. Hold 측정의 해제는 다시한번 Hold,Ave Key②누르면 해제 됩니다. 

주1)내부의 수분을 알고 싶을때: 

압당식(눌러대는)고무 전극은 표면부근의 수분측정용입니다. 

직사일광, 바람등에 의해서 측정대상물의 표면만이 건조되어 있다고 생각이 되면, 30cm각 정도의 

비닐시트, 신문지등으로 덮어 30분~1시간 방치한 후에 측정합니다. 

또는, 사전에 구멍을 뚫어 option의 콘크리트용 심부전극을 이용하여 주십시오. 

 

2. 평균치 표시(일시메모리)측정 

a. Hold,Ave Key②의 길게누름(약1초)으로, 평균치 표시가 나오는 

일시메모리 측정이 됩니다. (일시메모리가능 측정점수는 최대 200점 

입니다.) 

b. 이 일시메모리 측정치는, 전원이 OFF로 되면 소거되어 집니다. (Auto 

Power Off에도 같은 형태입니다.) 

c. 평균치표시측정은 Hold Mode의 측정으로 됩니다. 측정Data는 

[AVE1],[AVE2],...로 되며 최대 [AVE20]까지 일시메모리 가능합니다. 

d. 측정도중에 Hold,Ave Key②를 누르면 평균치 표시 모드로 되며 

LCD표시부⑦에는 [AVE...]가 표시되어, 그때가지의 측정평균치를 

표시합니다. 이 때, 수지설정[▲],[▼]Key④의 조작으로 일시 메모리 

되어진 측정치를 불러내서 확인 가능합니다. [AVE]의 개소에는 

불러내어진 측정번호(1~20)가 표시되어 각각의 측정치가 확인 가능 

합니다. 이때 [HOLD]나 [AVE]는 표시되지 않습니다. ※이 모드 시는 

Auto Power Off가 동작되지 않습니다. ※평균치 표시모드로하면 

측정조작으로는 돌아갈 수 없습니다. 돌아 갈 때는 하기 g를 참조하여 

재설정 하여 주십시오. 

e. 평균치표시측정중에 잘못된 Data를 읽을 경우는, 수치설정의 

[▼]Key④의 길게 누름(약1초) 최후의 1Data만을 삭제 할 수가 

있습니다.(※이 조작은 직전의 측정 Data만이 가능합니다.) 
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f. 측정점수가 20점까지 도달한경우는 약1초후에 자동적으로 평균치 표시모드로 전환됩니다.(이 

20버내의 Data는 Key조작으로 삭제가 불가능합니다.) 다시 한 번 측정조작으로 돌아가기 

위해서는 이 mode를 해제 하여 주십시오. 

g. 이 모드를 해제 하는 것은 다시 한 번 Hold,Ave Key②길게눌러(약2초)행하여 주십시오. 

◆이 평균치 표시 측정 중에는 전원Key①과 평균치를 표시 시키는 Hold,Ave Key②만 사용가능합니다. 

◆이 평균치 표시측정 중 에는 상한치 설정기능은 무효로 됩니다.  

또, 상한치 설정기능을 사용주에 이 평균치 표시 측정을 기동한 경우는 상한치 설정기능은 무효로 됨에 

상한치 설정의 측정상태로 복귀합니다. 

D. MC(수분비교)MODE의 측정 

전원 ON후, 모드전환의 [G]Key③를 눌러 수분비교측정의 MC모드를 

선택합니다. 이MC모드는 저항과 상관하는 넓은 대상에 사용 가능 합니다. 

측정대상물의 건조,습기의 상태에 의한 전기저항의 변화를 [1~100]의 

수치(무단위)로 표시합니다. 

상대적 비교치의 Check에 의해 분류.비교를 간단히 Check가능합니다. 

이 MC모드의 측정에는 [%]는 표시 되어 지지 않습니다만, 모든 기능이 수분 측정시와 같은 형태로 

사용 가능 합니다.  

 

E. 온도보정에 관하여 

-본 기의 초기 설정에는 자동온도보정기능이 ON으로 되어 있어, 

LCD표시부⑦에는 [TEMP]가 표시되어 있습니다. (MC MODE의 측정에는 

이 온도보정은 없읍니다.) 

-지시치는 20℃을 기준으로 자동온도보정을 행하고 있습니다. 

-측정대상물이 가열건조 처리 등 으로 고온으로 되어 있을 때는 

자동온도보정기능을 OFF로 하여 측정하여 주십시오.  

-본체와 Probe의 온도차가 있으면, 측정오차가 생깁니다. 

-자동온도 보정기능의 ON,OFF는 수치설정 Key④[▲]Key와 [▼]Key를 

동시에 누릅니다. 이때 LCD표시부 ⑦에는 Key조작과 맞춰 [TEMP]가 

표시, 또는 비 표시 설정이 전환됩니다. 

 

또, 자동온도보정기능이 OFF시, 온도 보정은 아래를 참고하여 주십시오. 

측정시의 온도 지시치에 가감하는 수치 

20℃보다 높을 때 온도1℃당 -0.1% 

20℃보다 낮을 때 온도1℃당 +0.1% 

 

 


