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A. 기준액맞춤 

 

주               의 

기준맞춤은 본기를 구입후 처음 사용하는 경우나 건전지를 교환한 경우 반드시 

행하여 주십시오. 

 

(1) 부속의 기준액을 사용하여 주십시오. 

 

(2) 프리즘면을 깨끗이하여 주십시오.  

      (그림 6) 

 

(3) 부속의 원형시트 1매를 핀셋등으로 

   프리즘위에 놓습니다. (그림7) 다음에 

   그 위로 기준액을 원형시트가 적실정 

   도로 떨어뜨려 주십시오. (그림8.  

   너무 양이 많지 않도록) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(4) 기준맞춤 스위치를 눌러 주십시오. 

   (그림9) 
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(5) 액정디스플레이에 「000」가 2회 점멸한 

   후, 를 표시합니다. (그림10) 

 

 

  (6)「000」가 표시되어진후, 기준맞춤은 완 

   료됩니다.  프리즘면의 기준액을 알콜을  

   적셔 티슈페이퍼로 깨끗이 닦아주십시오.  

   (그림11) 

 

 

 

 

* 본기가 Zero 맞춤된 상태는, 그 후의 측정에 따라서 건전지가 소모되거나 해 

  서 건전지를 뺄 때까지 유지됩니다.   

 

B. 샘플의 측정 

 

•본기로 측정에는 그리세린이 필요하나, 본기에는 부속되어 있지 않습니     

  다. 그리세린은 별도 구입하여 주십시오. 

   ＊품  명 : 그리세린 시약특급 

   ＊Marker명 :관동화학㈜, 소광순약㈜, 국산화학㈜ 등 

 ※ 1병500g 짜리가 편리합니다.  가까운 약국, 시약점등에서 구입하여 주 

    십오. 

•그리세린에는 공기중의 수분을 흡수하는 성질이 있습니다. 그리세린을 병 

  에서 꺼낸후에는 바로 뚜껑을 단단히 닫아주십시오. 

 

(1) 부속의 포켓저울로, 부속의 비닐봉지에  

    그리세린 15.0g을 평량하여 넣어주십시오.  

    (그림12) 

주: 쟈크 부착의 비닐봉지에 그리세린을

   넣은 후에는 바로 쟈크를 완전히 닫  

   아주십시오. 

 

※야외에서 측정할 경우는 미리 그리세 

린을 넣은 봉지를 만들어두면 편리합 

니다. 
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(2) 측정할 토양을 채취하여 포켓 저울로 

    부속의 약포지를 이용해서 토양 15.0g     

    을 평량하여 주십시오 (그림13) 

 

 

주:작은 돌등 불순물이 섞이지 않도록 주의하 

   여 채취.평량하여 주십시오. 

 

(3) (1)에서만든 그리세린이 놓여진 비닐 

       봉투에(2)에서 평량한 토양 15.0g을  

       넣어주십시오.  

      (그림14) 

 

 

 

※그리세린과 토양은 15.0g정도가 없더라도 같은 

질량이면 괜찮습니다. 최초에 비닐봉투에 넣어

진 그리세린의 질량을 기록해 좋고 같은 질량 

의 토양을 넣으면 편리합니다. 

 

(4) 비닐봉지의 쟈크를 닫고, 그림15처럼 

   봉투의 외측에서부터 손가락으로 흙 

   을 부드럽게 주물러서 5분간 혼합시켜,  

   토양 중의 수분을 그리세린으로 추출시 

   켜주십시오. 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.chosun21.co.kr 



 

(5) 부속의 토양측정용 여지 1매를 핀셋등 

    으로 프라즘면에 올려놓습니다.  

    (그림16) 

 

 

 

 

 

 

(6) (4)에서 작성한 그리세린과 토양의 

 혼합시료의 상징액을 프리즘면위의 

토양측정용 여지위에 떨어뜨립니다.  

(그림17). 이때, 상징액이 토양측정용 

여지에 충분히 적셔질 때까지 약 1~3분  

기다려 주십시오.  

    주) 상징액 : 혼합된 시료에서 토양은 

        가라앉고 위로 뜨는 맑은 액 

 

 

(7) 스타트/ON 스위치를 눌러 주십시오  

    (그림18) 
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(8) 화살표가 2회 점멸한 후, 샘플의  

    함수비(%)를 표시합니다. (그림19). 

    표시는 약5분간 유지됩니다.  

    표시를 강제적으로 없앨 경우는 스타트 

    /ON 스위치를 2초이상 누르면 없어집니다. 



※ 샘플을 떨어뜨려서 스타트 /ON 스위치를 눌른후 「HHH」가 표시되어 질수가 

   있습니다. 이 경우, 토양측정용 여지와 프리즘면과의 사이에 공기가 들어갔  

   을 가능성이 있으므로 프라스틱 스픈등으로 여지를 위에서 가볍게 눌러준  

   후, 다시한번 스타트/ON 스위치를 눌러주십시오. 

※ 상기의 조작을 하였는데도 「HHH」가 표시되어 질 때는, 샘플의 함수비(%)가

   200%를 넘었을거라 생각됩니다. 

 

(9) 샘플을 제거하고, 젖은 티슈페이퍼로  

    프리즘면 및 샘플 스테이지를 깨끗이 

    닦아 주십시오. (그림20) 
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•직사일광이 SH-200에 직접 닿게 되면, 바르게 표시되어 지지않습니다. 빛을   

  막아주던지, 일광의 뒤쪽을 향하게 해서 SH-200에 일광이 닿지 않도록 하여 

  주십시오.  

 

C. 에러표시에 관하여 

본기는 조작에 실수나 준비가 되어 있지 않으면 다음의 6가지 에러가 표시 

되지므로 주의를 촉구합니다. 

   AAA   기준 맞춤에러 

•프리즘면에 기준액을 떨어뜨리지 않고, 공기상에 

  서 기준맞춤을 하였을 때. 

•기준액이외의 액체로써, 기준맞춤을 하였을 때. 

 

 

   HHH   샘플링 에러 

•프리즘위에 샘플이 없거나, 또는 샘플이 불완전한  

상태로 측정할 때. 

 

HHH   High Range Over 에러 

•측정범위를넘는 샘플을 측정했을 때 

 

    LLL  Low Range Over에러 

•측정범위에 미치지 못하는 샘플을 측정했을 때. 

 



    Lo   Battery 에러 

•건전지가 소모됐을 때  

※ 건전지가 소모되기 직전에는 「Lo」라든지, 이상한  

   동작을 할 수가 있습니다. 이 경우 새 건전지로 교환 

   하여 주십시오. 

 

  •••  온도에러 

•샘플실의 온도가 10℃이상일때에 기준 맞춤이나 측 

  정을 하였을 때. 
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