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1. 사양 

 
눈금 범위 : 0~180  
버니어 정도 : 0  
백금 링 규격 : 외경 13.27 m/m, 내경 12.45 m/m 

선경 0.41 m/m 

피아노선 규격 : 선경 0.28~0.29 m/m 

 

  

 

2. 측정 원리 
 
가는 금속 환을 수평으로 걸어서, 액체의 표면에 접촉하여 서서히 위로 들어올리

면, 액체는 그때에 부착되어 있는 금속 환과의 인장력이 생깁니다.  금속 환과 수

면이 분리되어지는 순간에 필요로 하는 힘이 W는 2(r1 + r2)T로 되며, 따라서, T 

= W/{2(r1 + r2)}로 됩니다.  본기는 그 W를 피아노 선의 비틀림에 의해 측정하

고, 표면장력 T를 구하는 기기입니다. 

(식중 r1은 금속 환의 내 반경, r2는 외 반경입니다.) 

 

3. 측정방법 
 

① 우선, 백금 링(10)및 용기를 깨끗이 합니다.  백금 링(10)은 오븐 안에서 예

열하거나, 또는 적당한 세정 액이나 증류수로 충분히 세척합니다.  용기도 

같은 방법으로 세척합니다. 

 

② 본기는 수평하게 된 상태로 조절 나사(15)로 조절합니다.  수평한 용기 대

(11)위에 수조 준기를 설치해서 기준합니다. 

 

③ 다이알(8)에 의해 지침(4)의 영점을 주눈금(2) 0점에 맞춥니다.   

 

④ 나사(7)에 의해, 피아노선(3)을 적절히 팽팽히 하여 주고, 백금 링(10)을 가

는 고리(9)의 끝부분에 걸어줍니다. 

 

⑤ 가는 고리(9)가 육안으로 수평이 되었을 때, 나사(7)를 돌려서 피아노선(3)

을 비틀어서, 가는 고리 멈춤 금구(12)을 적당히 옆으로 세워서 표선(16)에 

가는 고리(9)를 맞춥니다. 

 

⑥ 용기 안에 증류수를 약 8할 정도 넣고 용기 대(11)위에 놓고, 액면과 백금

(10)의 간격이 약 1~2mm정도로, 백금 링(10)이 용기의 중앙에 위치하는 상태

로, 용기 대(11)을 지지 축과 같이 올려서 나사(14)로 고정합니다. 

 계속해서 조절 나사(6)로 용기 대(11)를 위로 올려서 액면과 백금 링(10)을 

접촉되게 합니다.  이때에 백금 링(10)이 끌어 당겨져서, 가는 고리(9)가 수

평 보다 밑으로 내려진 경우는, 다시 조절 나사(6)를 돌려서 용기 대(11)을 
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올려서, 가는 고리(9)를 원래의 표선(16)으로 맞춥니다. 

 

⑦ 다이알(8)을 조용히 오른쪽으로 돌려서, 피아노선(3)을 비틀리게 한 채로 조

절 나사(6)을 돌려서 용기 대(11)를 아래로, 가는 고리(9)가 보통의 표선

(16)에 맞춰진 상태에서 다이알(8) 및 조절 나사(6)를 같이 돌리면서 조정하

게 하여, 백금링(10)이 액면과 분리되어지는 순간에 멈추고, 그때의 눈금의 

지침(15)을 읽어 줍니다.  다이알(8)및 조절 나사(6)의 회전 방향은, 가능하

면 조용하고 일정한 속도로 행하지 않으면 안됩니다.  또, 이때의 액온을 온

도계로 측정합니다. 

 

⑧ 이상의 시험의 결과에 의해, 그 피아노선(3)에 관한 한정 계수(Y)를 다음식

에 의하여 구합니다. 

 액온 : 20C(증류수의 20C의 경우) 표면장력치 : 72.75다인/cm 

 눈금의 읽은 평균치 : X       Y = 72.75/X  
 측정은 5회 이상 행하고, 그 평균치를 가지고 X  라 할 수 있습니다. 

 

⑨ 증류수의 표면장력 치 

온도 다인/cm 온도 다인/cm 온도 다인/cm 

5 C 74.92 18 C 73.05 22 C 72.44 

10 C 74.22 19 C 72.90 23 C 72.28 

15 C 73.49 20 C 72.75 24 C 72.13 

17 C 73.19 21 C 72.59 25 C 71.97 

 

⑩ 표준액으로 사용해도 좋은 것은, 증류수에 한하고, 표면장력 치가 기존에 알

려져 있다면 그 밖의 액체라도 좋다.  또 피아노 선을 교환한 경우에는 다시 

한번 그 피아 노선에 대하여 계수(Y)를 구하지 않으면 안된다. 

  

⑪ 상기의 표준 시험을 끝낸 후에는, 시험의 측정을 같은 방법에 의해 행하고 

다음식에 의해 표면장력 치를 구합니다. 

 Y = 계수 

 표면장력 치(다인/cm) = XY 

 X = 눈금의 읽혀진 평균치(  ) 
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