
 
 

Digital Vibration meter 

Model : Aco 3116 사용설명서 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

☞ 사용하시기 전에 반드시 사용설명서를 읽어주십시오 

☞ 이 설명서를 읽지않고 사용하다가 발생하는 문제점에 대해서 판매처에서는 일체의 책임을 지지 않습니다. 

 

 

 

 

 

조 선 계 측 기 

TEL : 02-2268-4344 FAX : 02-2275-5348 

서울시 종로구 장사동 2번지 



1. 설     정 

1-1 건전지 설치 

2개의 알카라인 건전지(LR03) 또는 AC 아답터 AC-1046(Option)로 작동합니다. 

1) 계기가 동작하고 있으면, Power스위치를 눌러서 전원을 꺼주십시오. 

2) 계기의 뒤편에 건전지 덮개에 오목한 부분을 눌러서 아래방향으로 내립니다. 

 

 

 

 

 

 

 

3) 건전지 케이스에 표시된 방향으로 2개의 알카라인 건전지(LR03)삽입하고 건전지 덮개를  

   닫습니다. 

 

 

 

 

 
건전지 수명은 이용하는 환경에 따라 다를 수 있습니다. 

케이스 안에 알카라인 건전지 AAA는 연속해서 약12시간동안 사용할 수 있습니다. 

 

주   의  
● 1주 또는 그 이상 사용하지 않을 때는 건전지(LR03)를 제거해 주십시오. 건전지 액의 누수로 인해  

   고장의 원인이 될 수 있습니다. 

● 건전지의 극성 "+"와 "-"을 확인하여 올바르게 넣어주십시오. 

   건전지 교환 시에 같은 종류(AAA)의 알카라인 건전지를 사용하여 주십시오. 

   다른 종류의 건전지 사용은 고장의 원인이 됩니다. 

 

건전지 설치 

 이 표시는 디스플레이 화면의 오른쪽 상단에 건전지 잔량을 보여줍니다.   

 

 

                                                              

 

 

 

 

건전지 잔량 



다음과 같은 표시는 건전지의 상태를 말해줍니다. 
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                                                        건전지를 교체해주십시오. 

LCD 디스플레이 낮은 건전지 상태가 되면 새로운 건전지를 설치해 주십시오. 

오랫동안 측정할 때에는, 미리 새로운 건전지를 설치해 주십시오. 

 

1-3 AC 전원 

1) 전원스위치를 눌러서 전원을 끄십시오. 

2) AC 전원 아답터 컨넥터에 AC전원 아답터를 연결하십시오. 

3) AC 100V콘센트에 AC플러그를 넣으십시오. 

 

           AC 전원 아답터 컨넥터 

 

 

 
주   의  

● 추천된 AC전원 아답터외에 다른 아답터를 사용하지 마십시오. 

● 다른 종류의 아답터는 장비손상에 원인이 될 수 있습니다. 

 

 

1-3 전원 켜기 

1초 이상 전원 스위치를 누르십시오. 전원이 켜지고 다음과 같은 화면이 표시됩니다. 

 

 

 

 

 

2.  

 

 

 

 

 

약 5초 후



http://www.chosun21.co.kr 

2.계기판 버튼 동작과 기능 화면 디스플레이 설명 

2-1 계기판 버튼 동작 

 

 

 

 

 

 

 

 

① Power   : 이 스위치를 1초 이상 누르고 있으면 전원이 켜집니다. 

             이 스위치를 다시 누르면 꺼집니다. 

 ② Save/Set : 시간측정을 저장하고, 그리고 디스플레이에 메뉴화면이 나타나면 설정버튼으로 이용할 

               수 있습니다. 

 ③ Menu    : 이 버튼을 누르면 측정조건을 설정할 수 있습니다.   

               이 버튼을 4번 누르면 표준화면으로 되돌아 옵니다. 

 ④⑤⑥⑦ : 이 스위치들은 커서의 움직임, 측정조건,  

            모드/범위를 바꿀 수 있습니다. 

 

 

2-2 표준 화면 

 

데이터 표시 : 현재 측정값을 숫자형태로 보여 줍니다. 

             시간 간격은 대략 2초 정도 입니다. 

건전지 잔량 표시    

바          : 현재 순간치를 보여줍니다.  

화면에 표시된 데이터 값을 약 0.1초의 시간  

간격으로  바 형태로 나타납니다. 

범위 표시   :  20, 200, 2000 

측정 모드   :  RMS(실효치), Peak(최대값) 

상태표시  Nothing : 일반적인 상태를 나타냅니다 

          Ov      : 깜박이고 초과상태를 나타냅니다. 

Hold    : 깜박이고 데이터를 유지상태를 나타  

         냅니다. 

Save   : 깜박이고 커서키 선택 후 light를 끌 수  

있습니다. 



기록된 데이터의 수를 나타냅니다. 

 

3. 측정 

3-1 가속측정(ACC) 

전원을 공급한 후, 가속측정 모드로 동작합니다. 

  현재측정치는 숫자형태로 약2초의 간격으로 나타낼 뿐만 아니라 약 0.1초의 간격으로 바 형태로  

  나타냅니다. 

 

  

 

                                                                      

 

 

 

           

  

<측정모드 바꾸기> 

1) 커서 버튼 ◀▶을 조작하여 Mode로 선택합니다. 

2) Mode에서 커서 버튼▲을 조작하여 가속단위[m/s2]를 선택합니다. 

    (m/s2 → mm/s → ㎛ → m/s2 → mm/s의 순으로 표시됩니다.) 

 

<측정범위 바꾸기> 

1) 커서 버튼◀▶을 조작하여 Rage로 선택합니다. 

2) 커서 버튼▲을 조작하여 측정 정도를 알맞게 하여 읽기 쉽게 할 수 있습니다.  

(바의 오른쪽에 있는 범위 값은 200 → 20 → 200순으로 표시됩니다.) 

측정값이 크면 화면에 [OV](Overload)가 나타나게 됩니다. 이때 적절한 범위를 선택하여 주십시오. 

 

<측정모드 바꾸기> 

1) 커서 버튼◀▶을 조작하여 측정모드(Peak/RMS)를 선택합니다. 

커서 버튼▲을 누를 때 마다 모드는 RMS(속도) → Peak(가속도) → EQ( equalizer )Peak → RMS  

순으로 표시됩니다. 

2) 커서 버튼▼을 누르면 화면에 Hold라고 나타나고 표시된 데이터 값을 고정 시킬 수 있습니다. 

이 버튼을 다시 누르면 Hold기능이 해지 됩니다. 
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측정 단위 모드 

모드와 측정단위 선택 

측정 범위 

측정 모드 

명령 선택 

측정치 홀드 



 

 

 

3-2 속도측정 (VEL) 

현재측정치는 숫자형태로 약2초의 간격으로 나타낼 뿐만 아니라 약0.1초의 간격으로 바 형태로  

나타냅니다. 
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<측정모드 바꾸기> 

1) 커서 버튼◀▶을 조작하여 Mode로 선택합니다. 

2) 커서 버튼▲을 조작하여 속도단위[mm/s]를 선택합니다. 

          (m/s2 → mm/s → ㎛ → m/s2 → mm/s) 

측정범위와 디스플레이 모드의 동작방법은 가속도(ACC)측정방법과 동일합니다. 

 

 

3-3 변위측정 (DISP) 

현재측정치는 숫자형태로 약2초의 간격으로 나타낼 뿐만 아니라 약0.1초의 간격으로 바 형태로  

나타냅니다 

 

  

 

                                                                      

 

 

<측정모드 바꾸기> 

1) 커서 버튼◀▶을 조작하여 Mode로 선택합니다. 

2) 커서 버튼▲을 조작하여 변위단위[㎛] 선택합니다. 

측정범위와 디스플레이 모드의 동작방법은 가속도(ACC)측정방법과 동일합니다. 

 

<데이터 저장하기> 

Save/Set버튼을 누르면 언제든 데이터를 기록하여 저장 할 수 있습니다. 

1) Save/Set버튼을 누르면 Save가 깜박거립니다. 

측정 단위 모드 

모드와 측정단위 선택 

측정 범위 

측정 모드 

명령 선택 

측정치 홀드 

측정 단위 모드 

모드와 측정단위 선택 

측정 범위 

측정 모드 

명령 선택 

측정치 홀드 



2) 커서 버튼▲▼을 조작하여 기록하고 있는 데이터 수를 선택 할 수 있습니다. 

3) Save/Set버튼을 다시 누르게 되면(화면에 Save 표시는 없어집니다.) 데이터는 저장 되어 집니다. 

만약 계속해서 Save/Set버튼을 누르게 되면, 가장 최신에 수를 저장하게 됩니다. 

4. 액정화면 조정하기 

건전지가 없는 경우나 건전지를 교환한 직후 화면의 명암을 조정할 수 있습니다.  

다음의 순서에 따라 조작하십시오.  

 

 

 

 

 

 

1) 단추를 3번 누르면 아래와 같은 메뉴화면이 나타납니다.  

  2) 커서 버튼▼을 조작하여 LCD cont를 선택하여 주십시오. 커서 버튼 을 눌러서 커서위치를  

     오른쪽에 위치하여 주십시오. 

 

 

 

 

 

 

 

3) 커서 버튼▲▼을 조작하여 화면 명암을 조절한 후, Save/Set버튼을 누르면 설정이 저장됩니다. 

    설정이 저장되면 커서는 왼쪽으로 이동합니다. 

  4) Menu버튼을 누르면 측정화면으로 되돌아 옵니다. 

 

 

5. 날짜 맞추기 

본체에 내장된 날짜(시간)를 조정하는 경우, 아래의 순서에 따릅니다.    

[Menu]모드에서 날짜를 액정화면 조정하는 방법과 같은 방법으로 조정할 수 있습니다.  

 

 

 

 

 

 

【날짜 조정하기】 

커서버튼의 4방향 

◀▶▲▼ 

Save/Set Menu 

LCD 조정 

날짜 조정 

시간 조정 



1) Menu버튼을 누르면 아래와 같은 메뉴화면이 나타납니다. 

2) 커서 버튼▼을 조작하여 Date 선택하여 주십시오.  

   커서 버튼▶을 눌러서 커서위치를 오른쪽에 위치하여 주십시오.  

 

 

 

 

 

 

3) 커서 버튼▲▼  년, 월, 일 순으로 입력하고 Save/Set버튼 눌러서 저장합니다.  

설정이 저장되면 커서는 왼쪽으로  이동합니다.  

4) 측정 화면으로 돌아갈 때는  버튼을 눌러 주십시오.  

 

【시간 조정하기】 

1) 버튼을 누르면 아래와 같은 메뉴화면이 나타납니다. 

2) 커서 버튼▼을 time을 선택하고, 커서 버튼▶을 눌러서  커서를 오른쪽에 위치하여 주십시오.  

 

 

 

 

 

 

 

3) 커서 버튼▲▼ 단추로 시간, 분, 초 순으로 입력한 후 Set 단추로 저장합니다.  

Set버튼을 누르면 커서는 왼쪽으로 이동합니다. 

4) 측정 화면으로 돌아갈 때는 버튼을 눌러 주십시오. 

 

 

 

 

 

 

* * * * * 감 사 합 니 다 * * * * * 

조선계측기교역 

TEL :02-2268-4344 FAX : 02-2275-5348 
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